
نصب و تنظیم میل بادامک جدید

اینــ دستــورات یکــ راهنماــیی اساسیــ برــاي نصبــ میلــ 

بادامک را براي شما مهیا می سازد و باید توسط یک تستـ دقیقـ   

خرابی هاـي میلـ بادامکـ نوـ بیشتـر بهـ نصبـ        اغلب.کاملشود

ص موجود در میلـ بادامکـ یاـ     نادرست مربوط می شود تا به نقای

:لیفترها 

:قبلازشروعکردن

به راهنماي دستـی تعمیرـ موتوـر جهتـ آگاـهی بیشتـر از       

ید سوراخهاي لیفتر ویژگی ها و جزئیات موتور خودتان مراجعه کن

اگرـسوـراخها.شکل زیادي چکـ کنیدـ   تخم مرغی رابرايدندة
.پوسیده شده اند قالب نیاز به تعمیر یا تعویض خواهد داشت

اي خوـد را از نظرـ پوسیـدگی و راستـی چکـ      پوشروده

.کنید

بازوهاي روکر را از نظر ترك خوردگی یا پوسیـدگی چکـ   

کنید اگر شما می خواهید یک میل بادمکـ کهـ داراي درجۀـ بلندـي     

بیشتري نسبت به قبلیـ استـ را نصبـ کنیدـ ، نوکهاـي بازوهاـي       

پوسیـدگی  .روکر را با دقت بیشتري از نظر پوسیـدگی چکـ کنیدـ    

منظم روکر موجب سرعت در پوسیدگی می شوـد و بهـ سوـپاپ    نا

.اجازة عملکرد مناسب را نمی دهد



اگرفنرـ.فنرهاي سوپاپ ار از نظر فشار صحیح چک کنید 
زیر میانگین باشد %10باشد بیشتر از seat#75سوپاپ زیر فشار

ض کنید در اینجا یک راهنما جهتـ فشاـرهاي    تمام دستگاه را تعوی

.براي عمکرد جادهاي میل بادمک موجود می باشدفنريمناسب

.بالاتر نرودpound375باسوپاپبازهرگزازفشار

اگر شما د حال تعویض یک میل بادامک خراب هستید ، قبل 

از نصب میل بادامک جدید اول دلیل خرابی قبلی را مشخـص کنیدـ   

ممکن است علتی براي خرابی وجود داشته باشد کهـ میلـ بادامکـ    

.دید را نیز خراب کند ج

بعد از اینکه میل بادمک کهنه را بیرـون آوردیدـ موتوـر را    

تمیز کنید تمامی ناخالصی ها و روغن هاي کثیف را برطرف کنیدـ  

حتی کمترین ناخالصی موجود میل بادمک می تواندـ میلـ بادامکـ    

.جدید را نیز خراب کند
:نصب میل بادامک

دقتـ پرـه هاـي میلـ     قبل از نصب میل بادامک جدیدـ ، بهـ  

بادامک ،      حفره هاي روغن ، سطوح ژورنال یاتاقان را که ممکن 

از یک حلال ملایم .است در حمل و نقل آسیب دیده باشد چک کنید 

از هیچگونهـ عاملـ   .جهت رفع هر گونه تراشۀ فلزي استفاده کنیدـ  



میل بادامک را توسط یک حولهـ  .تمیز کنندة ساینده استفاده نکنید 

.نرم یا هواي فشرده خشک کنید

رابهـ)عدد پیچ بلند4تا3یا (چرخ زنجیر خور میل بادامک 

میلـ  .عنوان یک دسته هنگام نصب میل بادامک جدید وصلـ کنیدـ   

بادامک را با روغن مخصوص آماده شدـه روغنـ کاـري کنیدـ بهـ      

آرامی میل بادامک را با حرکتیـ چرخیـ درون قالبـ موتوـر وارد     

باشید که به یاتاقانهاي میل بادامک آسیـبی نرساـنید   کنید مواضب 

اگر طرف ژورنال میل بادامکـ برـ روي لبهـ یاتاقاـن میلـ      :تذکر.(

بادامک کشیده شود ، یاتاقانهاي میل بادامک به سادگی آسیب نمی 

هنگامی که میل بادامک در جایش قرار گرفت از چرخیدن آن ).بیند

.بطور آزاد اطمینان حاصل نمایید

تنها نوعی فیلتري هستند که قبل از rhoadیفترهاي متغیرل

نصب نیاز به پر شدن توسط روغن دارند براي پر کردن لفترهاي

rhoad توسط روغن ،هر لیفتر را به صورت کامل درون یک ظرف

روغن فرو ببرید و پلونگر داخلی را همراه با یک پوـش رود فشاـر   

ثانیهـ آن را نگهـ داریدـ و    برـايچندـ.دهید تا به ته برخورد کندـ  

سپس به آهستگی آنرا رها نمایید ابتکار را تا زمانی که لیفتر پر از 

فرو بردن لیفتر در روغن بهـ تنهاـیی نمیـ    .روغن شده ادامه دهید 

تواند باعث پر شدن آن شود انوـاع دیگرـ لیفترهاـي هیدـرولیک را     



ص آغش ته کنیدـ ،  قبلاً با روغن پر نکنید لیفترها را با روغن مخصو

مخصوصاً قسمتهاي ته را ، و آنها را درون سوـراخها قرـار دهیدـ       

میل بادامک را بچرخانید تا از حرکت آزادانه لیفتر به سمـت باـلا و   

.پایین اطمینان حاصل نمایید

دستــگاه تایمینگــ را نصبــ کنیدــ رشتــه سوــپاپ را برــاي 

درهنگاـمنصب نمایید آنرا تنظیم کنید و از کاـرکرد آن  #1سیلندر

:بالاترین درجه بلند کردن اطمینان حاصل کنید 

%90شمـا بایدـ   :سوپاپ را به وضوح پیستون چکـ کنیدـ   

برـاي خروجیـ حدـاقل داشتـه یاشیـد بایدـ       %100برايوروديو

سوپاپ به تصفیه قالب نیز چکـ شوـد اگرـ بزرگترـ از سوـپاپهاي      

.زمینه استفاده شده است

هادي سوپاپ یا سیل سوـپاپ  نگاهدارندفنرسوپاپرابه

داشتـه باشیـد البتهـ    %60براي تصفیه چک کنید شما بایدـ حدـاقل   

.ترجیح داده        می شود120%

.اگر هر کدام از این تصفیه ها مشکلی داشت آنرا رفع کنید 
.احتمال هنوز کافی نیست

:تنظیم کردن میل بادامک 
ويقالبیک چرخ درجه را براي میل لنگ و یک عقربه بر ر

بیرـون  #1آن نصب کنید بوش رود و بازوي روکرـ را از سیـلندر   



بیاورید براي رسیدن به مرکز مرگ بالا ، موتوـر را بچرخانیدـ تاـ    

تماس پیدا کند چرخ درجه را در عقربه تنظیم tdcپیستون با نقطه  

ف    کنید اکنون موتور را در قلاف جهت بچرخانید تا پیستـون متوقـ

بر روي چرخ در عقربه ثبتـ کنیدـ اگرـ چرـخ     شود یک مارك دیگر

درجه بصورت صحیح جایگزین شده باشد ، یکـ شمـاره مساـوي    

انواع دیگر tdcدرجهبررويدوطرف

لیفترهاي هیدرولیک را قبلاً با روغن پر نکنیدـ لیفترهاـ را باـروغن    

ص آغشتـه کنیدـ مخصوصاًــ قسمـتهاي تهـ      را،وآنهاــرامخصوـ

درون سوراخها قرار دهید میل بادامکـ رابچرخانیدـ تاـ از حرکتـ     

.آزادانه لیفتر به سمت بالا و پایین اطمینان حاصل نمایند

دستــگاه تایمینگــ را نصبــ کنیدــ رشتــه سوــپاپ را برــاي 

نصب نمایید آنرا تنظیم کنید و از کارکرد آن در هنگاـم  #1سیلندر 

ن اطمیناـن حاصلـ کنیدـ سوـپاپ را بهـ      بالاترین درجهـ بلندـ کرـد   

%100برـايوروديو%90وضوح پیستون چک کنیدـ شمـا بایدـ    

.براي خروجی حداقل داشته باشید 

باید سوپاپ به تصفیه قالب نیز چک شود اگر از سوپاپهاي 

ذخیره استفاده شده است نگاـه دارندـه فنرـ سوـپاپ را بهـ هاـدي       

:ید سوپاپ یا میل سوپاپ براي تصفیه چک کن



توـجیح داده  %120حداقل داشته باشید البته %60شما باید 

.می شود

.اگر هر کدام از این تصفیه ها مشکلی داشت آنرا رفع کنید 
.احتمالاً هنوز کافی نیست

:تنظیم کردن میل بادامک 

یک چرخ درجه را بر روي میل لنگ و یکـ عقربهـ برـ روي    

#1را از سیـلندر  قالب آن نصب کنیدـ بوـش رود و باـزوي روکرـ    

بیرــون بیاوریدــ برــاي رسیــدن بهــ مرکزــ مرــگ باــلا ، موتوــر را  

تماس پیدا کند چرخ درجه را در tdcبچرخانید تا پیستون با نقطه 

عقربه تنظیم کنید اکنون موتوـر را در خلاـف جهتـ بچرخانیدـ تاـ      

پیستون متوقف شود یک مارك دیگر بر روي چرـخ درجهـ عقربهـ    

درجه بورت پیچ جایگزین شده باـ یکـ شمـاره    ثبت کنید اگر چرخ 

بررويچرخدرجهبوجوـدtdcمساويدرجهبررويدوشرف

می آید 

اگر یک شماره نا برابر از درجه ها وجود داشته باشد باید 

چرخ درجه دوباره جایگزین شود 

را بر روي یک طرف و درجه 24برايمثالاگرشمادرجه

طرف شود هنگامی که چرخ درجهـ در  حرکت دار تا آن نامیزانی بر

راtdcجاي خود قرار گرفت علامتهایی که ثبت کرده ایدـ و نقطهـ   



رفع کنید یک شاخص باید همراه لیفتر تا حد ممکن باید نزدیک همـ  

.قرار گیرند

حداقل موتور را دو دور بچرخانید از اینکه شاخص صفحه 

نکرده اطمینان ساعت به راحتی کار می کند و لیفتر در سوراخ گیر 

.حاصل نمائید

موتوــر را در جهتــ خلاــف حرکتــ عقربهــ هاــي ساــعت   

ص       بچرخانید تا اینکه بالاترین درجه بلندـ شدـن بدستـ آیدـ شاـخ

بدستـ%50صفحه ساعت را صفر کنید و چرخش را تا زمانی که 
.آید ادامه دهید

چرخ درجه را در این نقطه علامت بزنید موتور را به خلاف 

ع قربه هاي ساعت دوباره بچرخانید تا دوباـره باـلاترین   جهت

.درجه بلند شدن بدست آید
.حرکت به خلاف جهت حرکت ساعت را ادامه دهید

نشاندادهشوداکنونموتوـررادرجهتـحرکتـ%70تا

رابرـرويشاـخصصفـحه%50عقربه هاي ساعت بچرخانید تا 
.دنشان داده شود دوباره چرخ درجه را نصب نمائی

قسمت بین دو درجه نصب شده مرکز پره درونی است یک 

درجه بر روي یک طرف جرـخ درجهـ و   180مثال از این می تواند 

درجهـ216بر روي طرف دیگر باشد با جمع کردن این دو بهـ  36



می رسید این عدد بر دو تقسیم می شود و مرکز پره می باشد اگر 

ک باشد ، میل بادامک درجه در میل بادام108جداسازيمرکزپره

تــ قرــار گرفتهــ استــ   اگرــشمــارةکوــچکتراز.در جاــیی درس

درجه ، میل بادامک 106جداسازي مرکز پرة میل لنگ باشد ، مانند 

درجهـ ، میلـ   110پیشرفته است اگر مرکز پره بالاتر بیاید ، مانندـ  

بادامک درست جا نیافتاـده استـ ، اگرـ شمـا از جداساـزي مرکزـ       

د ، این کار را براي پره خروجی تکرار کنید با استفاده مطمئن نیستی

ض یا دنده میل لنگـ چندـ جایگاـه     از بوشنیگ درجه کلیدهاي تعوی

.می توانید تطبیق را انجام دهید
:بقیه تعدیل و رشته سوپاپ را نصب کنید

همراه با پیستون در نقطه مرگ بالاي عقربه متراکم شدـه ،  

شان یک دستـ نگهـ داریدـ و باـ     بوشرودراباانگشتشصتون

دست دیگر مهره روکر را در حلی که بوش رود را به سمت باـلا و  

پایین حرکت می دهید ببندید هنگامی که شما دیگر بوش رود را به 

.بالا و پایین حرکت نمی دهید تسمه را تا حد صفر تعدیل کنید

:لیفترهاي هیدرولیک 

شده یکـ عدـد    و نوع ذخیره بسته Rhoadبراي لیفترهاي 

اضاــفی برــاي باــر کرــدن صحــیح استــفاده میــ شوــد همرــاه باــ  

گشتاورهاي بازوي روکر نامیزان برـاي جاـیگزینی صحـیح لیفترـ     



و نوـع ذخیرـه بهـ    Rhoadبارگیري شده را چکـ کنیدـ لیفترهاـي    

.بین بلونگر و گیره نگه دارنده نیاز دارند%10حداقل

دررشتــهتصفــیه/002تاــ/000باــلا بهــ RCVلیفترهاــي 

در خیلی استـفاده کرـدن از یکـ میلـ بادامکـ      .سوپاپ نیاز دارند 

.بالاتر ملزم به استفاده از یک بوش رو بلندتر می باشد

:لیفترهاي سفت 

لیفترــ از حدــ /004سوــپاپها را تنظیــم کنیدــ تاــ حدــي کهــ 

پیشنهاد داده شود نا کمبودي که در طول گرم شدن ماشین بوجود 

.آمدهراجبرانکند

یک فیلتر روغن جدید همراه با روغن تاـزه و جدیدـ نصبـ    

کنید قبل از استارت سیستم روغن را بوسیله یکـ دریلـ الکتریکیـ    

.براي اطمینان(بکار اندازید       (

از هندل زدن طولانی مدت موتور در استارت اولیه اجتناب 

کنیدــ هنگاــمی کهــ موتوــر روشنــ شدــه سرــعت موتوــر را بیــن   

rmp1800وrmp2000دقیقه نگه دارید اجازه ندهید سرعت 20براي

باــلا rmpکمترــ شوــد اینــ گرــم شدــن باــ  rmp1200موتوــراز

پایین بار زیادي را بر روي پره هاي rmpضروري می باشد زیرا 

میل بادامک وارد می کند و چرخش لیفتر سوپاپ را کاهش می دهد 



رخشاگر پوشش سوپاپ روي آن نباشد شما قادر خواهید بود چ ـ
.بوش رودها را ببینید

و نچرخیدن بوش رودها بیانگر این است کهـ لیفترهاـ نمیـ    

چرخند اگر این اتفاق بیفتد ، موتور را سریعاً خاموش کنید و علتـ  

ص نماییدـ و تاـ علتـ را نیافتهـ ایدـ موتوـر را دوباـره         آن را مشخ

روشن نکنید وقتی لیفتر نچرخد خساـراتی را بهـ باـر میـ آورد و     

.بادامک را کم می کندعمر میل

دقیقه ، موتور به درستی کاـر بکندـ بهـ شمـا     20اگربعداز

.تبریک می گوئیم
.شما به درستی میل بادامک را نصب کرده اید

را می توان باـ  Rhoadبعد با تسمه را تنظیم کنید لیفترهاي 

گوش دادن وقتی موتور داغ است تنظیم نمود هنگامی که موتور در 

ست تنظیم را برگردانید تا اینکه یک صداي تقـ تقـ   حالکارکردنا

.کردن بلندي را بشنوید

در این هنگام تصفیه در دسته سوـپاپ صوـرت میـ گیرـد     

پیچ تخلیه را ببندید و تنظیم را هم همین طور تا اینکه صداي تق تق 

.متوقف شود و سپس یک دور اضافه تر آنرا پچیده گردد 
ض کردن کلاج ماشین تعوی

ت و آزمایش دقیقرفع مشکلا



متحرـك(به استثناء تنظیماـت ، تنهاـ راه تعمیرـ یکـ کلاـج      

عوض کردن آن است نصب یک کلاج جدید بسیار سهـل و آساـن   )

است اما باید مطمئن باشید که کارتان را بدرستـی انجاـم دادهایدـ    

چرا که اگر اشتباهی صورت گیرـد مجبوـر میـ شوـید کهـ محوـر       

بگذارید وکاري که شما دوست ندارید انتقال قدرت را دوباره پائین

بیش از یک بار انجام دهید باید انجام دهید و بهترین کار این که با 

یک واحد خدماتی که خدمات وسیله نقلیه شمـا را انجاـم میـ دهدـ     

.مشورت کنید

ض کرـدن یکـ کلاـج را        در اینجا ما مراحلـ عموـمی تعوـی

می داریمـ سپـس   ابتدااتصالمثبتباتريرابر.بررسی می کنیم 

در حالیکه که زیر کاپوت کار می کنیم کهـ محوـر انتقاـل قدـرت را     

براي تعویضیـ بوسیـله اي قطعـ کرـدن سیـم کلاـج و یاـ سیـلندر         

هیدرولیک آماده می کنیم بنابراین قطع کردن این موارد باعثـ میـ   

اینـ بقیهـ   .شودکهمحورانتقالقدرتازجايخودحرکتـنکندـ

رید که چه موـاردي بایدـ برـ طرـف شوـد میـ       اگرشکدا.موارد

توانید به کتاب راهنما مراجعه کنید سپس یک تکه چوب پشت چرخ 

هاي عقب بگذارید و جک را زیر ماشیـن بزنیدـ و کاـري نکنیدـ کهـ      

ماشین از زمین بلند شود وقتی که این امر شامل پیچ و مهره هاـي  

کرـدنشافت اکسل و محور انتقال قدرت هم  می شود برـاي جدـا  



محور انتقال قدرت شما باید ابتدا یا چند عدد از پایه هاي موتور را 

باز کنید البته قبل از اینکه پایه هاي موتور را کنید شود باید چیزي 

را براي مهار کردن موتور قرار دهید در بیشتر ماشیـن هاـي اینـ    

امکان وجود دارد که بوسیله یک جک زیر کارتر ماشین موتوـر را  

د اما در بعضی ماشین ها یکـ میلهـ اي ساـپورت موتوـر     مهارکر

وجود دارد که این میله باعث می شود که در حالیکه محوـر انتقاـل   

قدرت باز شده باشد موتور به صورت آویزان و طوري که از زیر 

کاپوت آن بتوان آن را نصب کرد دوباره می توانید براي انجام کار 

.مراجعه کنید صحیح و روشی درست به کتابچه راهنما

برايجداکردنمحورانتقالقدرتازموتورمحورانتقاـل

قدرت را با یک جک مهار کنید و سپس پیچ مهره هاي دور فلایویل 

را باز کنید و سپس محور انتقال قدـرت را از موتوـر دور کنیدـ تاـ     

اینکه شافت وردي صفحه کلاج نمایان شوـد سپـس پاـئین محوـر     

ف زمیـن قرـار داده و آن را بچرخانیدـ و از    انتقالقدرترابهطرـ

ماشین جدا کنید وقتی محور انتقال قدرت را جدا کردیدـ شمـا میـ    

توانید به صفحه کلاج دسترسی داشته باشید پیچ و مهره هاي دور 

.صفحه فشار را باز کنید سپس صفحه و دیسک کلاچ را جدا کنیدـ 
ده بود  و یا اصطکاك بین سطح فلایویل را تست کنید اگر خش افتا

نقاطی از آن داغ شده بود آن مشکلات را باید رفع کنید و به وسیله 



دستگاه تراش باید مشکلات بوجود آمده رفع شود و دوباره نصب 

شود و این را به خاطر داشته باشید که هرـ جهـ سطـح دیسکـ را     

تراش دهید حالت شکنندگی آن بیشتر  می شود اگر فلایویلـ شمـا   

شد شما می توانید با کاغذ سمباده نرم این کار را تراشیده شنده با

انجام دهید وقتی فلایویل را تست می کنید سعی کنید بلبرینگ کلاچ 

خار بلبرینگ را نباید چرب و .و بوش مرکزي فلایویل را تست کنید

.روغنکاري کنید و نگاه کنید که سائیدگی و خوردگی نداشته باشدـ 

ض کنیدـ و یکـ نوـ      اگر در مورد کیفیتـ آن شکـ داریدـ    آنرـا عوـ

جایگزین کنید براي اینکه مطمئـن شوـید روغنـ از پشتـ فلایویلـ      

نشت نمی کند چون اگر روغن به سطح کلاچ برسدـ باعثـ ضرـبه    

زدن و گیر کردن آن می شود و این اصلـ مهمـ استـ کهـ هرـ دو      

سطح باید به نحو تراشیده شود و یا لغزندگی آنها به یک صوـرت  

بیش از حد تراشیـده شوـد باعثـ سرـ خوـردن      باشد اگر فلایویل 

کلاچ روي صفحه فشار  بلبرینگ می شود و می تواندـ باعثـ آزاد   

گشتن کلاچ شود باید با استفاده از واشر میان میل لنگ و فلایویلـ  

کاري کنید که کلاچ بتواند به راحتی در بلبرینگ آزاد کار کندـ اگرـ   

بسوزدوتنهاRPMچه ممکن است یک فلایویل فرسوده در تست 

راه تعمیر کردن آن جایگزین کردن یک فلایویل نو است و این کاـر  

کار دیگرـ کهـ بایدـ انجاـم دهیدـ      .یک کار مطمئن و بی خطر است 



تستکردنشافتمحوروروديانتقالاستواگرـازاطرـافآن
ض کنید وبعدازآندنبالنشتروغن.روغن نشت کند آن را تعوی

دید اگر بیشتر از چند قطره باشد دلیل این امرـ  درپشتموتوربگر

ممکن است انتقال زود صفحه کلاچ باشد یک نشاـنه روي فلایویلـ   

بگذارید بنابراین با این کار شمـا     میـ توانیدـ آن را بهـ درستـی      

.روي میل لنگ(نصب کنید فلایویلـ را از جاـي خوـد درآوریدـ و     )

)کاسهنمد(دقت یک کاسه نمدهاي کهنه را هم عوض کنید خیلی با

جدید بدون واشر کاسه نمد را نصب کنید سعی کنید با ابزار نصب 

بعدـازآن.کاسه نمد یا با یک تکه چوـب اینـ کاـر را انجاـم دهیدـ      

سطح میل لنگ را چک کنید و قسمتهاي خورده و فرسوده شدـه را  

تعمیر کنید همینطور بوشهاي موتور ، چون عدـم تعمیرـ بهـ موقعـ     

ابتدـا.نصب کردن یک دستگاه فلایویل جدید خواهد بودآنهاباعث

مطئن باشید که لبه میل لنگ تمیز شده باشد وقتی که لبهـ فلایویلـ   

را جایگزین کردید ، پیچهاي آنرا محکم کنید و از صحت کاـر آنهاـ   

اطمینان حاصل کنید دو راه حل مناسب براي نصب صفحه  کلاچ و 

دیسک طوـري طراحیـ شدـه    صفحه فشار وجود دارد اول این که 

اگر شما نگاـهی بهـ مرکزـ    .است که تنها در یک مسیر کار می کند 

هاب بیندازید شما متوجه یکسري فنرهاي مهار کننده خواهید شدـ  

که از یک طرف به کلاچ و از یک طرف به مهاـر کنندـه هاـي هاـب     



چشبیده اند یا تعبیه شده اند که همینطور به سطح صفحه کلاچ کهـ  

محور انتقال می باشد در تماـس استـ و شمـا برـاي جاـ      بهطرف

زدن آن متوجه خواهید شد اگر آنرـا اشتـباه جاـ بزنیدـ کاـرش را      

دوم اینکه شما به یکـ پیلوـت کلاـچ برـاي     .درست انجام نمی دهد 

نصب کردن صفحه کلاچ احتیاج دارید که با بوش میل لنگ ردیف و 

سر دهید سپـس  جور شود براي نصب دیسک آنرا به طرف پیلوت 

با اطمینان وسط آنرا به داخلـ پیلوـت بلبرینگـ وارد کنیدـ قبلـ از      

اینکه یک محور انتقال قدرت را نصب کنید سعی کنیدـ بلبرینگیـ را   

انتخاب می کنید  بلبرینگـ نوـ و ساـلم باشدـ و از آزادي عملـ آن      

.اطمینان حاصل کنید
بهـمحور انتقال قدرت را داخل محل خود تعبیه کنید و آنرا

طرف جلو فشار دهید تا اینکه شافت ورودي داخل هزار خاره کلاچ  

فرو رود شاید شما مجبور شوید که شاـفت ورودي یاـ میلـ لنگـ     

موتور را بچرخانید تا با هزار خاره جور شود سعی کنید این کاـر  

را با فشار زیادي انجام ندهید وقتی همه چیز بدرستی و ردیف شد 

ی گیرد البته اگرـ درستـ قرـار نگرفتـ     شافتدرمحلخودقرارم

فشار به آن وارد نکنید دوباره آنرـا بیرـون آوریدـ سعـی خوـد را      

بکنید هیچ وقت محور انتقال قدرت را بدون مهار کننده و نگهدارنده 

را به طور آویزان رها نکنید چون ممکن است باعث خسارت دیدـن  



گشتاور پیچ و از بین رفتن بلبرینگ کلاچ شود بعد از این که نصب

شما می توانید حالا پایه هاي موتور را که باز .و مهره ها را ببندید

وقتی همهـ کارهاـ   .کرده بودید ببندید همینطور اکسل ها تست کنید

.انجام شد جک را از زیر ماشین جدا کنید

کلاچ نیست )کابل(در این مرحله واقعاً احتیاجی به جا زدن 

ر است که بیمه خسارت بعدي آن را دلا50چونارزشآنکمتراز

بپردازد به هر صورت کابلـ سیـم کلاـچ را تنظیـم کنیدـ و مطمئـن       

بیشتــر کلاچهاــي هیدــرولیکی .شوــید کهــ آزادانهــ کاــر میــ کندــ 

البتهـ.خودبخود تنظیم می شوند و بنابراین خیلی خلاصهـ ندارندـ  

باید شما از نحوه کار ان مطمئن شوید براي انجاـم اینـ کاـر شمـا     

اید پیستون را از محل خود بیرون بکشید و دوباـره فشاـر دهیدـ    ب

اگر حرکت کرد سیستم به طور صحیح کار می کند و اگرـ حرکتـ   

نکرد به این معنی است کهـ سیـلندر اشکـال دارد و بایدـ جاـیگزین      

ش دار       شود براي حرکت دادن کلاچ پدال کلاـچ بهـ یکـ سیـم روکـ

.وصل شده است با یک سیلندر هیدرولیکی 

در سیستمی که با سیم کار می کند کار آن بسیار شبیه به 

سیستم ترمز دوچرخه است که وقتی سیم کشیده می شود عملکرد 

در سیستم هیدرولیکی باـ فشاـر دادن   .آن مثل کلاچ        می باشد

پدال کلاچ ، پیستونی که در سیلندر قرار دارد حرکت می کند با این 



د میـ آیدـ کهـ باعثـ حرکتـ      جابجایی یک حرکت سیالی بهـ وجوـ  

SLAVE CYLANDRبعضیـ  .می شود این عملکرد کلاچ است

از ماشیـن هاــي قدــیمی و کامیونهاــ از یکــ اهرــم مکاــنیکی ساــده  

استفاده می کنند که کار هیدرولیک یا همان سیم را انجاـم میـ داد   

.ولی در اصول اولیه یکی نبود

مکاـراگر چه پدال کلاچ به صورت هیدرولیکی و یا باـ سیـ  

BELLمی کند یک دو شاخه اي وجوـد دارد کهـ محوـر را روي    

HOUSE       حرکت می دهدـ پاشنـه اي ، عقبـ اینـ دوشاـخه را بهـ

کلاچ رها کننده بلبرینگ کهـ در  .طرف صفحه فشار حرکت می دهد

انتهاي چنگالک رها کننده وجود دارد فشاري به فنرـ دیاـگرام میـ    

فشار یا فنر باعث فشاـر  کند و صفحه فشار به عقب بر می گردد و

.روي دیسک می شود که برگردد
:سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی در پژو از باـك بنزین،پمپـ بنزـین    

برقی ،پمپ بنزین مکانیکی،صافی بنزین،هواکش،المنت،کاـربراتور و  

.مانیفولد گاز تشکیل شده است

70بدین صورت که یک پمپ بنزـین برقیـ کهـ درون باـك     
و که در زیر صندلی عقب است بنزـین را بهـ سمـت پمپـ     لیتري پژ

پمپـ مکاـنیکی بصوـرت    .بنزین مکانیکی پمپاـژ              میـ کندـ   



دیافراگمی عمل می کند و داراي یک شیطانک و میله دیافراگم و فنر 

فنر براي تنظیـم فشاـر بنزـین ورودي و شیـطانک برـاي      .می باشد

رخش میلهـ سوـپاپ   باـچـ.پمپاژ بنزـین بهـ کاـربراتور میـ باشدـ     

شیطانک که به محیط بادامک اتکا دارد حرکت ضرـبه اي داشتـه و   

بوسیله میله دیافراگم ،دیافراگم را به نوسان وا  می دارد که سبـب  

بدین صورت بنزین بعد از .پمپ کردن بنزین به کاربراتور می گردد

خروج از پمپ بنزین مکانیکی و عبور از صافی بنزین وارد محفظهـ  

.نزین می شودمقسمب

مقسم بنزین چسبیده به کاربراتور می باشد که سه لوله 

.به آن متصل بوده که بالایی،میانی،انتهایی نامیده می شود

بنزین به قسمت بالایی مقسم رفته و از لولهـ پاـیین بهـ    

کاربراتور        می رود و در صورت اضافه بودن بنزین توسط 

هواي مورد نیاز براي .ی شودلوله میانی به باك برگشت داده   م

سیستم سوخت رسانی بعد از عبور از قسمت جلوـ پنجرـه بهـ    

از طرفیـ یکـ لولهـ دیگرـ گرماـیی حاصلـ از       .المنت می رسد 

المنتـ.احتراق را از روي مانیفولد برداشته و به المنت می رسد

چیزي جز تعدیل کننده حرارت نیست ،بنابراین بعد از اینکه هوا 

ین شرـایط برـاي احترـاق آماـده شدـ بهـ درون       به ایده آل ترـ 

.هواکش می رود



هواکش به صورت کاغذي است و از آنجا به کاربراتور می 

رود البته بخاـرات حاصلـ از سوـختن بنزـین و تبخیرـ بنزـین بهـ        

هواکش رفته و از آنجا دوباره به جریان سوخت رسانی وارد میـ  

طرفی به هواکش و البته از بالاي درب روغن نیز یک لوله از.شود

از طرف دیگر با خلاء مانیفولد در تماس است و بخارات جمع شده 

روغن روي درب روغن با استفاده از این خلاء به جریاـن سوـخت   

رسانی وارد می شده و باعث میـ شوـد کهـ در محوطهـ سوـپاپها      

بنزین بعد از عبوـر  .مقداريهرچندکمروغنوجودداشتهباشد

سیار ریز است وارد کاـربراتور میـ شوـد و بهـ     از این صافی که ب

ض پرـ شدـن محفظهـ ورود بنزـین قطعـ میـ شوـد        درضمـن.مح

کاربراتور پر و داراي دو دریچهـ ورودي استـ کهـ یکیـ در همهـ      

دورها کار کرده و دیگري تنها در دور تند به عبارتی پدال دوم کار  

کاـنبطوریکه اگر گاز تا یک حدي فشرده شوـد ، باعثـ ت  .می کند 

در.را باــز میــ کندــ 2دادن اهرــم دور تندــ میــ شوــد و دریچهــ 

مدار وجود دارد که اولی مدار دور آرام که داراي 3کاربراتورپژو

.یک سنسور برقی می باشد و با آن تنظیم         می شود

مدار شتاب که این به صورت دیافراگمی عملـ کرـده و در   

استشروعبهـ2ط به دریچه دور بالاتر مدار غنی سازي که مربو
البته مدار شتاب در دور باـلا همـ عملـ میـ کندـ ولیـ       .کار می کند



بصورت یکنواخت در واقع آنهم یصورت یک مدار غنی ساز در می 

در ضمن مدار ساسات نیز بوسیله تحریک سیـمی راه اندـازي   .آید

با تحریک بیشتر هواي کمترـي درون کاـربراتور جریاـن    .می شود

.می یابد

:یستم خنک کاري پیکان س

شکـل(مدار خنک کاري سیستم موتور پیکاـن چنیـن استـ   

)بعد

ترموستات-1

سر سیلندر-2

سوپاپکنترلبخار-3

بخاري-4

بلوکه سیلندر-5

واترپمپ-6

رادیاتور-7

مخزن انبساطی-8

:شرحمدارخنککاري

آب بوسیــله پرــه هاــي پمپــ گریزــ از مرکزــ از پاــیین   -1

شدـه و باـ فشاـر بهـ بلوکهـ سیـلندر ارساـل میـ         رادیاتور مکیدـه 



پس از جذب گرماي سیلندرها به مجاري سرسیـلندر هدـایت   .شود

می شود در سرـ سیـلندر گرماـي محفظهـ احترـاق سیستـم هاـي        

.سوپاپ و گیتها را می گیرد

وقتی موتور سرد باشد ترموستات مدار خروجی از سر -2

تولولهـبرگشتـسیلندر را بسته و آب از مدار فرعیـ ترموستـا  

بخار به ورودي پمپ باز می گردد یعنی در مدار بستـه اي حرکتـ   

.می کند

وقتیــ درجهــ حرــارت بهــ اندــازه لازم برسد،سوــپاپ    -3

ترموستات باز شده و آب گرم از سر سیلندر بهـ باـلاي رادیاـتور    

.ارسال می شود

بخارياطاـقخوـدروکهـگرماـيخوـدراازآبگرـم-4
آب گرــم موتوــر از مدــار فرعیــ موتوــر .گیرــدموتوــر          میــ

.تاسیس می شود

فشارآبموتوـر.در رادیاتور از نوع سوپاپ دار است -5
لذا نقطه جوش آب بالا رفته و .بالاتر از فشار جو نگهداري می شود

.در مناطق گرم از جوش آوردن موتور جلوگیري می کند

هبهـبنابراین براي جلوگیري از جوش آوردن موتور توج ـ
.آب بندي و سالم بودن در رادیاتور ضروري است



وقتی درجه حرـارت آب باـلا رود فشاـر مدـار بهـ علتـ       -6

انبساط حجم افزایش یافته و با باـز شدـن دریچهـ سوـپاپ از باـلا      

.رفتن فشار مدار از حد مجاز جلوگیري می شود

س از خاـموش   -7 وقتی درجه حرارت موتور کاهش یابد پـ

قباظ حجمیـ پیدـا نموـده و خلاـء در رادیاـتور      کردنموتورآبان

براي جلوگیري از تغییرـ شکـل رادیاـتور سوـپاپ     .بوجود می آید 

خلاء آن باز شده و آب از مخزن در سیستمی که آب بندي است و 

.یا هوا به رادیاتور راه یافته و فشار آن متعادل می شود

مدار خنک کاري موتور پیکان1-1شکل

:405ندهدرپژوسیستم خنک کن

کـ کنندــه عبارتندــ از     پـ:اجزــاي سیستــم خنـ –واترپمـ

.ترموستاتوسنسورها-فنها-رادیاتور
رادیاتور پژو بدین صوـرت استـ کهـ آب بعدـ از     :رادیاتور

رادیاتور آمدـه و بعدـ از لولهـ    )11(بهمحفظه)1(ورود به رادیاتور 

ددوجوـدع39که بصورت افقی در رادیاتور و به تعداد)10(هایی



دارد عبور کرده و از خروجی رادیاتور که در زیر رادیاـتور قرـار   

خارج می شوـد و اینـ در صوـرتی استـ کهـ ترموستـات       )9(دارد

اجازهعبورآبرادادهباشدوآنهمدردماـيخاـصترموستـات
حاـلاگرـ.درجه)85-74.(است که در دماهاي مختلفی وجود دارند

باشدکهبتواندـترموستـاتراباـزآب رادیاتور به دمایی نرسیده 

کندتوسطلولهايازپشتترموستاتآبحرکتـکرـدهوبهـدو
یک مسیر به مانیفولد گاز رفته و دیگري بهـ  .مسیر تقسیم می شود

البته فقط به قسمتی از رادیاتور می رود و هیـچ  )5(سمت رادیاتور 

اشتـنولی در صورت ند.گونه تبادل جریان با خود رادیاتور ندارد

فشار لازم براي باز کردن شیر یک طرفه ، آب درون رادیاـتور در  

صورت داشتن فشار بالاتر میـ تواندـ ساـچمه را پاـیین زده وارد     

مسیر شوـد کهـ اینهاـ بیشتـر در صوـرت باـز بوـدن ترموستـات         

صورت می گیرد و در حالتی که ترموستات بستـه باشدـ ، جزـ در    

ضعیف عمل کند و یاـ وجوـد   موارد اندك مانند وقتی که واتر پمپ

بهـ)7(مواد در بلوکه صوـرت میـ گیرـد و بلافاصلـه از خروجیـ      
این عمل تا زمانیکه ترموستات بسته است .سمت واتر پمپ می رود

به تندي انجام می شود تا دماي لازم براي باز کردن ترموستات به 

.وجود آید



فن.در ضمن در این سیستم سنسور هایی نیز وجود دارند

کند داراي یک سنسور است که به مانیفولد سوخت پیـچ شدـه   دور

درجه هم می گویند که در صورت فراتر 40است که به این سنسور 

درضمـنفنـهاـيپژـودوتاـ.درجه فعال   می شوـد 40رفتناز
منظور این است که اگر با دور .هستند که با هم کار         می کنند

ور کار می کند و توسط برـق راه  کند کار کند دیگري نیز با همان د

.اندازي می شود

فن دور تند توسط سنسوـري کهـ در مسیـر سیـلندر و در     

همجواريباآبقرارداردونقطهمقابلمحفظهترموستاتاستو

درجه آب رادیاتور فعال می شود و سبب شده که فن 100دردماي

.هابادورتندکارکند

سنسور یک سنسور دیگر شایان ذکر است که در کنار این 

همبهنامسنسوردرجهحرـارتآبکهـنشاـندهندـهدماـيآب
.رادیاتور در آمپر آب در صفحه جلوي راننده است

درجهــ85-74از405ترموستــاتهاــيپژــو:ترموستــات

درجهـ85درجه چهارفصل می باشد ولی 74موجود می باشد که 
رفصلتابستـانرا فقط می توان در فصول سرد استفاده کرد و د

.باعث بالا رفتن دماي آب رادیاتور می شود



پمپآبدرپژودردرونموتوـرقرـارداردو:واترپمپ

نیرویش را از در گیري زنجیري از موتوـر میـ گیرـد و آب را بهـ     

.بلوکه سیلندر با فشار پمپ می کند
باـ(با توجه به حجمـ زیاـد آب در بلوکهـ سیـلندر     :نتیجه

آب رادیاـتور باـ حجمـ وسیـعی گرـم شدـه و کمیـ        )توجهبهشکل

ضعف از هر کدام عضوهاي سیستم خنک کننده باعثـ باـلا رفتـن    

بر اساس برداشت هاي خودم بیش از .دماي آب رادیاتور می شود

بالا رفتن آمپر آب گلایهـ  شکلاتومبیل هاي سرویس پژو از م40%

نمشکـلداشتند و اکثرا به دلیل داشتـن رادیاـتور تکـ لوـل باـ ای ـ     
ض آن به دو لول مشکل برـ طرـف     میـ    مواجه بودند که با تعوی

.شد

درجهدرتابستانباشدـومشکـل74البته ترموستات باید 

دیگر مربوط به سنسور دور تند بود که باید اجزاي آن تستـ میـ   

ت غیر قابل جبرانیـ را میـ   زیرا کار نکردن سنسور تند مشکلا.شد

.تواندرقمبزند


