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  واحد كنترل الكتريكي كولر گازي اينورتر -الف
  بخش هاي اصلي واحد كنترل الكتريكي كولر گازي اينورتر -1

ني واحد كنترل الكتريكي كولر گازي اينورتر به دو سيستم كنترل داخلي ( مربوط به فضاي دستگاه داخلي) و سيستم كنترل بيرو
  (مربوط به دستگاه فضاي باز) تقسيم مي شود.

كنترل داخلي اضافه مي شود  ومدارهاي كنترل كمپرسور ، شير در مورد كولر گازي سرعت ثابت ، يك مدار ارتباطي به سيستم 
  چهار راهي و فن دستگاه فضاي باز حذف مي شوند . باقي مدارها بطور كلي شبيه يكديگرند.

( اصلاح ضريب توان در منبع تغذيه)  PFCبه طور كلي به سه بخش تقسيم مي شود: برد منبع تغذيه ، برد مدار دستگاه فضاي باز 
  برد  IPM                   (واحد اندازه گيري توان هوشمند) كه جزئيات آنها به شرح ذيل است : IPMو برد 

  
  PFCبرد                                                   برد منبع تغذيه فضاي باز                                                                                  

  متفاوت هستند: توليد پنجكولر هاي  ويلمر  اينور تر دار داراي 
براي توان استارت اوليه استفاده مي PFCو تمام بخش هاي پلاندرجه استفاده ميكند120مربعياز پلان كنترل موج )1V1 توليد
  گردد.
براي توان استفاده مي گردد. اين   PFCدرجه استفاده مي كند اما تنها قسمتي از پلان 120)از پلان كنترل موج مربعي 2V2 توليد
  هيچ گاه به توليد انبوه نمي رسد. نوع

نيز  نوعاستفاده مي كند . تعداد توليد شده از اين  PFCدرجه و همچنين قسمتي از پلان 180) از پلان موج سينوسي 3V3 توليد
  محدود است.

شامل دو واحد) استفاده مي كند اما تغييرات خاصي هم در معماري تابع اعمال  2Pدرجه (180) از پلان موج سينوسي 4V4 توليد
اول ودوم به پلان كنترل فضاي باز تبديل شده است (  توليداتن كنترلي فضاي داخلي براي مي شود. در كل مي توان گفت  پلا

  براي جزئيات تقسيم تابع به جدول تابع كنترل در زير مراجعه كنيد)
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هر سه در يك برد تلفيق  IPMوبرد  PFCاست با اين تفاوت كه برد منبع تغذيه ، برد  V4)تابع همانند تابع توليد چهارم5V5توليد 
  تا امر نصب وتعميرات تسهيل گردد. شده اند

  و بالاتر ه طور اساسي براي دو سري توليد شده اند: 2Pمدل هاي 
  وكنترل فضاي داخلي استفاده مي كند. NECدرجه  180: از پلان موج سينوسي  VP1سري اول
  )2Pفضاي باز استفاده مي كند( منحصربه مدل هاي وكنترل   TI DSPدرجه  180: از پلان موج سينوسي VP2سري دوم

، براي جزئيات بيشتر  LCمدل هاي اشتقاقي نيز وجود داردهمچون واحد دي سي اينورتر كامل ، واحد ايستاده اينورتر، پلان 
  ضميمه يك را ببينيد.

  . سيم كشي واحد جريان متناوب اينورتر2

  
 . جريان جاري3
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  .دياگرام تابع كنترل كامپيوتري براي واحد جريان متناوب اينورتر4
  )پلان كنترل دستگاه فضاي باز1

  
  )پلان كنترل دستگاه داخلي2

  

 سيستم کنترل فضای داخلی 
کنترل فضای داخلی برد  

 ارتباط با دستگاه فضای باز
 کنترل فن دستگاه فضای داخلی
 کنترل موتور لوور
 کنترل مجموعه سلامت
 تعيين دما
 بازخورد سرعت فن
 کنترل بخاری الکتريکی

گرما يا سرمای تنها - انتخاب مدل سرما  
 انتخاب جدول داده ها
 انتخاب واحد فارنهايت يا سانتی گراد
 LED انتخاب نمايش  يا عدم نمايش 

 برد نمايشگر
 نمايش کد خطا يا دما
١ورودی سيگنال دکمه اضطراری   

 ورودی سيگنال از راه دور

 ورودی سيگنال

 برد منبع تغذيه فضای باز
کاریذخيره سازی موارد   

 توليد فرکانس
 سنجش دمای فضای باز

نترل ارتباط با دستگاه فضای داخلی ک
ير فن دستگاه فضای باز کنترل ش

 چهار راهی
 کنترل توان دستگاه فضای باز
 خاموش / روشن
 ارتباط با ماژول توان هوشمند
 نمايش خطا ووضعيت کمپرسور
رسيگنال سوئيچ بالای کمپرسو  

 کنترل گرمای شاسی
یانبساط الکترونيک کنترل شير  

 پردازش سيگنال سوئيچ فشار
 سنجش ولتاژ

 IPMماژول 

ه ارتباط با برد منبع تغذي  

 چرخش کمپرسور

 IPM بازده نقص 

PFC برد  فضای باز   

 يکسو ساز جريان متناوب
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ST72141 

، PFCارتباط با برد منبع تغذيه، کنترل 
مازول توان هوشمند، سنجش جريان 

نال وپردازش ، سنجش ولتاژ وپردازش سيگ
 ، رديابی سيگنال بازخورد کمپرسور

PS21865 
نال توان اينورتر کمپرسور ، خروجی سيگ

توان  ( واحد اندازه گيری)خطای ماژول
 IPMهوشمند

 فضای بازPFCبرد
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  . محافظت ودستورالعمل خطاها5
  كد خطا

 LEDنمايشگر ديجيتال                                    نشاندهنده عملكرد ( چراغ)                                             نوع خطا                        

 E0                  نمايشگر تايمر واجراي كار دستگاه چشمك مي زند          ايراد ارتباط بين دستگاه داخلي وبيروني   

 EC               نمايشگر تايمر واجراي كار دستگاه چشمك مي زند             ايراد ارتباطات دستگاه فضاي بيروني      

 E1                            ثانيه كار مي كند                           IRT                                 8/1سنسور دماي اتاق

       E2                        ثانيه كار مي كند                              IPT    8/2(سيم پيچ)فضاي داخلي سنسور دماي لوله

  E3            ثانيه كار مي كند                                          OPT     8/3سنسور دماي لوله (سيم پيچ) فضاي باز 
 E4                          ثانيه كار مي كند                             8/4                      غير عادي بودن سيستم         

 E5                 ثانيه كار مي كند                                     8/5                   در تركيب بندي مدل          ايراد

  E6                                         ثانيه كار مي كند              8/6                موتور فن فضاي داخلي           ايراد
                               E7                                            ثانيه كار مي كند           8/7بيروني                          سنسور دماي دستگاه

         E8                                    ثانيه كار مي كند                    8/8سنسور دماي جريان خروجي                        

 E9                      ثانيه كار مي كند                                  8/9       ماژول (اندازه گيري) توان هوشمند     ايراد

   EF                ثانيه كار مي كند                                    8/10  موتور فن فضاي باز(موتور جريان مستقيم) ايراد

    EA                 ثانيه كار مي كند                                   8/11                      سنسور جريان برق         ايراد
    EE                                           ثانيه كار مي كند         8/12 (پاك شدن حافظه وبرنامه ريزي مجدد) EEPROMايراد
   EP        ثانيه كار مي كند                                              8/13       سوئيچ حرارتي (در بالاي كمپرسور)   ايراد
  EUثانيه كار مي كند                                                      8/14                    سنسور ولتاژ                  ايراد

  EH                                            ثانيه كار مي كند           8/15سنسور دماي ورودي                                

  كد محافظت
 LEDنمايشگر ديجيتال                          نشاندهنده عملكرد( چراغ)                                         نوع محافظت                                 

 P1                   ثانيه 8 چراغ روشن چشمك ميزند، تايمر يكبار چشمك مي زند                 محافظت در برابر ولتاژ كم و زياد         

 P2                 ثانيه  8 چراغ روشن چشمك مي زند، تايمر دوبار چشمك مي زند                 محافظت در برابر جريان زياد برق        

  P4   ثانيه                   8بار چشمك مي زند 4چراغ روشن چشمك مي زند، تايمر               جريان خروجيمحافظت در برابر دماي بيش از حد 
 P5                              ثانيه 8بار چشمك مي زند 5،تايمر استچراغ روشن     سرمايشدرحالت  (subcooling)محافظت از تحت سرما بودن

 P6                              ثانيه8بار چشمك مي زند 6چراغ روشن است ، تايمر                سرمايش   دستگاه در حالت  بالايمحافظت در برابر دماي 

 P7             ثانيه                    8بار چشمك مي زند  7چراغ روشن است ، تايمر                   محافظت در برابر دماي بالاي دستگاه در حالت گرمايش

 P8                 ثانيه         8بار چشمك مي زند 8چراغ روشن است ، تايمر            محافظت در برابر دماي زياد يا كم فضاي بيروني

  P9           ثانيه 8بار چشمك مي زند 9چراغ روشن چشمك مي زند ، تايمر               (كنترل نرم افزاري)محافظت از چرخش موتور
   P0             ثانيه         8بار چشمك مي زند 10اغ روشن چشمك مي زند، تايمر چر واحد اندازه گيري ( كنترل سخت افزاري)محافظت از ماژول يا 

Subcooling كند. اين فاز به تكنسين كمك تحت سرمابودن: فرآيندي كه مايع تبريدي اشباع شده تا زير دماي اشباع خنك مي شود تا آنرا مجبور به تغيير فاز
 )ت گيرد.مي كندتا بفهمد كيفيتي كه مايع تبريدي با آن  به مرحله بعد در چرخه مي رسد مطلوب است.( كه مي تواند داخل يا بيرون مبدل حرارتي صور
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زند بطوريكه نيم ثانيه  بار چشمك مي nوجود خطا در چرخه را اينگونه نمايش مي دهدكه : نمايش بورد منبع تغذيه دستگاه فضاي باز

  ثانيه خاموش مي شود. 3روشن ونيم ثانيه خاموش است و پس از اتمام چشمك ها به مدت 

  تعداد چشمك                                    پيغام خطا                       تعداد چشمك                           پيغام خطا

  اتصال كوتاه/ مدار باز در سنسور دماي ورودي             IPM    18) توان هوشمندواحد اندازه گيريماژول(محافظت از                1     

  پاك شدن حافظه در دستگاه بيروني EEPROM ايراد             19      ولتاژ بيش از حد تاكمتر از حد                                       2     

  محافظت از موتور فن دستگاه بيروني               20                جريان برق بيش از حد                                      3     

  محافظت از موتور فن دستگاه فضاي داخلي             21محافظت در برابر دماي بيش از حد جريان خروجي                     4    

  كمبود گاز فريون در سيستم             23    ت در برابر دماي بيش از حد كوئل(سيم پيچ)دستگاه بيرونيمحافظ      5    

  اشتباه در تركيب بندي مدل              V1,VP1                 24ايراد عملكرد موتور و محافظت                 6    

  ايراد سنسور دستگاه فضاي داخل              25     ايراد ارتباطي در دستگاه فضاي داخل                                  7    

  ايراد سنسور كوئل( سيم پيچ) دستگاه فضاي داخل              26دماي بيش از حد كمپرسور( سوئيچ بالاي كمپرسور)                   8    

  اخليد دستگاه  EEPROMايراد              27وتاه يا مدار باز در سنسور دماي دستگاه بيروني اتصال ك               9    

  ايراد موتور فن دستگاه داخلي             28  دستگاه بيروني اتصال كوتاه يا مدار بازدر سنسور دماي مبدل حرارتي     10   

 V4,VP2ايراد در عملكرد موتور               30  اتصال كوتاه يا مدار باز در سنسور دماي جريان خروجي             11   

  بسياركم دماي بيش از حد فضاي بيرون/ محافظت از دماي             31       ايراد سنسور ولتاژ                                                      12   

  پيش گيري از يخ زدائي كوئل(سيم پيچ) دستگاه داخلي            32ايراد سنسور جريان برق                                                    13    

  دستگاه داخلي سيم پيچ)محافظت در برابر دماي بيش از حد كوئل (      IPM        33) توان هوشمندايراد ماژول (واحد اندازه گيري           14   

  IPM) توان هوشمند واحد اندازه گيريمنبع تغذيه  وماژول(ايراد ارتباطي بين بورد            15   

   عدم وجود بازخورد از موتور فن جريان مستقيم(دستگاه بيروني)           16   

  وضعيت يخ زدائي             17   
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  )V5نمايش برد يكپارچه توليد پنجم (
  تعداد چشمك                         پيام خطا                    پيام خطا                                    تعداد چشمك           

  سنسور دماي فضاي بيرونياتصال كوتاه يا مدار باز در           IPM                 2) توان هوشمند واحد اندازه گيريايراد ماژول (            1         

  ايراد سنسور دماي جذبي        4        ايراد سنسور كوئل ( سيم پيچ ) دستگاه فضاي بيرون          3        
  ايراد سنسور جريان برق         6    ايراد سنسور دماي جريان خروجي هوا ( گاز)                         5       
  محافظت از كمپرسور         8    ايراد در گردش كمپرسور                                                7       
   IPMهوشمند محافظت از ماژول(واحد اندازه گيري) توان         10   محافظت در برابر گرماي بيش از حد دستگاه فضاي بيرون         9       
   محافظت در برابر دماي جريان خروجي هوا(گاز)        12   محافظت در برابر جريان زياد ( جريان متناوب)                      11       
   خروجي هوا(گاز) محافظت در برابر دماي بيش ازحدمجاز جريان       14حداكثر دماي مجاز كمپرسور             محافظت در برابر         13       

  محافظت در برابر افت فشار جريان خروجي هوا(گاز)         16            محافظت در برابر اختلالات ولتاژ                              15      
  محافظت در برابر يخ زدگي دستگاه داخلي        18   فشار بيش از حد جريان خروجي هوا(گاز) محافظت در برابر       17      
  ايراد ارتباطي دستگاه داخلي و بيروني        20   محافظت در برابر گرماي بيش از حد دستگاه داخلي                 19     
  محافظت در برابر گرماي بيش از حد هواي محيط دستگاه بيروني       22دردستگاه بيروني(پاك شدن حافظه وبرنامه ريزي مجدد) EEPROMايراد    21     
  محافظت از گرماي بيش از حد كوئل(سيم پيچ) دستگاه بيروني       24ايراد فن جريان برق مستقيم دستگاه بيروني                             23     
  فن دستگاه داخلي ايراد در         26                                             ايراد در تركيب بندي مدل       25    
  ذخيره شده        28ذخيره شده                                                                     27    

 V5برد يكپارچه     
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  ب. رفع ايراد
  .مطابق با كد خطا1
 E1,E2) نمايش 1(

  E1,E2نمايش                                                                           :   نشانه  
   ) و سنسور دماي لوله كوئلIRTسنسور دماي اتاق ( ايراد در                                                                           :   علت  

                          IPTه داخليدستگاپيچ) (سيم                                                                                     
         ملاحظات                                                  اشكال رفع روش                                                        بازرسي                         ترتيب هب

)      اگر شل و سست است دوباره وارد كنيد                          عكس يك                           CN6)IRT,IPTاتصال بين سنسور دماي فضاي داخل    :      1   
                            _________________________________________________________________واسلوت( مجرا، لوله)               

  مقاومت دو سر سنسور دماي فضاي داخل را اندازه بگيريد:     اگر سنسور دما دچار تغيير مقاومت، اتصال كوتاه ويا قطع     عكس دو  :     2   
  كيلو اهم) براي آگاهي از مقاومت     مدار است آن را تعويض كنيد.5درجه سانتي گراد، 25(            

    ____________________________________________رجوع كنيد. 1ومت در ضميمه مقا-هاي ديگر به جدول دما           
  چنانچه موارد فوق درست است                                      برد كنترل دستگاه فضاي داخل را تعويض كنيد.   :   3   

  
  

  نشان دهنده ابعاد دستگاه  فضاي داخلي هستند.1240و 1033)واحد 1( عكس 
  )مقاومت سنسور دماي فضاي داخلي را اندازه بگيريد.2(عكس 

  E6) نمايش2(
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 ___________________________________E6نمايش نشانه   :                                                                       

  ايراد موتور فن دستگاه فضاي داخل     :                                                         علت    
       ملاحظات                                             اشكال رفع روش                                          بازرسي                        ترتيب به
  چنانچه فن نمي چرخد، جاي فن را تغيير دهيد           تيغه فن دستگاه فضاي داخل را بررسي كنيد       1    

                           _________________________تا بطور روان بچرخد.                                                                                 
  اگر سيم ورودي شل درصورت مثبت بودن جواب)به درستي در       CN1,CN3آيا سيم ورودي موتور(       2   
   استدوباره ان را وارد نمائيد.                            بخش خط قرمزاصلي دستگاه داخلي جا رفته است؟          PCBمجرا روي              

  ظرفيت خازن در لحظه استارت را بررسي كنيد                 اگر ظرفيت خازن نادرست است خازن را تعويض       3   
  بخش خط زرد                                                           نمائيد.                                                                                      

  اصلي دستگاه داخلي را تعويض نمائيد.                            PCBهيچ كدام از موارد فوق                                               4  

       

  
  E3,E7,E8)نمايش 3(
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  __________________________________E3,E7,E8نمايش        نشانه :                                                         

  دستگاه بيروني و سنسوردماي لوله (كوئل يا سيم پيچ) :                                                        ايراد در سنسور دمايعلت  
  دستگاه بيروني و سنسور دماي جريان خروجي ( هوا يا گاز)                                                                

  ملاحظات                                            اشكال رفع روش                                                 بازرسي                     ترتيب به
  3اگر سنسور دماي برد منبع تغذيه دستگاه بيروني        اگر شل وسست است دوباره آنرا وارد كنيد                عكس          1   

   _______________________________________) CN1,CN2بدرستي در مجرا( لوله) جا رفته است(             
  4مقاومت دو سر سنسوردماي دستگاه بيروني را اندازه     اگر سنسور دما دچار تغيير در مقاومت ،اتصال كوتاه     عكس         2   

  درجه     ويا قطعي مدار است، آن را تعويض كنيد.CN1)25گيري كنيد: مقاومت سنسور ترمينال             
   CN2سنسورترمينال  كيلو اهم).مقاومت5سانتيگراد/            
  كيلو اهم). براي آگاهي از 20درجه سانتيگراد/25(            

  _______________________________________مقاومت مراجعه كنيد.-مقاومت هاي ديگر به جدول دما          

  يه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.درصورت عادي بودن موارد فوق                                   برد منبع تغذ    3    

   
  E4) نمايش 4(

  ________________________________________E4نمايش نشانه:                                                               

موقعيت و مشخصات سنسورهاي
  (CN1,CN2)دما

يروني ب برروي برد منبع تغذيه دستگاه

 سنسور ترمينال
CN1

 سنسور ترمينال
CN2
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   نتواند نسبت به  ) دستگاه داخليدقيقه كار كند. اگر دماي كوئل(سيم پيچ 5سيستم غير عادي : بگذاريد كمپرسور علت :          
  (دو درجه بالاتر از حالت گرما)آنگاه سيستم غيرعادي است. لحظه شروع دو درجه كاهش يابد                

  ملاحظات                                            اشكال رفع روش                                                 بازرسي                     ترتيب به
  5شير هاي پرفشار وكم فشار را بررسي كنيد            اگر باز نيستند،آنها را باز كنيدتا جريان بطور روان       عكس             1     

        _____________________________به راه بيفتد.                                                                                    
  6مايع تبريدي سيستم را بررسي كنيد(دستگاه را       اگرمايع تبريدي سيستم كم است با فشار سنج آن      عكس             2    

  در حالت كولر استارت نمائيد. وقتي كمپرسور          را تست كنيد. نقطه نشتي را بيابيد و آن را دوباره                  
  شروع به كار مي كند، تغييرات دماي خروجي         شارژ نمائيد.                  

   5.ايجاد تغيير نبايد بيشتر از را بررسي كنيد                 
  _________________________________________________________دقيقه بطول بيانجامد.                

  7چ) اواپراتور( تبخير         اگر سنسور دما دچار تغيير در مقاومت، اتصال كوتاه    عكس سنسور دماي كوئل(سيم پي           ٣   
  ويا انفصال مدار است،آن را تعويض نمائيد.          5درجه سانتي گراد،25كننده) را بررسي كنيد(               
  _______________________________________________________________كيلو اهم)               

  8)دياگرام جريان ممكن است براي سيستم دستگاه داخل  عكس 1در صورت عادي بودن موارد فوق                                 4   
  مربوط به برد كنترل JP4غير يكنواخت باشد.سيم جهشي                                                                              

  دستگاه داخلي را اتصال كوتاه نمائيد تا جلوي عمليات                                                                               
  اصلي دستگاه داخلي)V1‐PCBمحافظت را بگيريد.(                                                                              

  9) دياگرام جريان ممكن است براي سيستم دستگاه داخل  عكس2                                                                             
  برد منبع تغذيه دستگاه JP4غير يكنواخت باشد. سوئيچ                                                                               

            بگذاريد تا جلوي اين عمليات     1بيروني را روي شماره                                                                                
  برد منبع تغذيه)—V4محافظت را بگيريد(                                                                              

                                                                             3(PCB اصلي دستگاه فضاي داخل را در صورتي كه روش هاي فوق  
  اثر بخش نبود ، تعويض نمائيد.                                                                              
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 V1‐PCBاصلی دستگاه  داخلی 

  V4 برد منبع تغذيه 
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 EC)نمايش 5(

  _________________________________________ECنمايش نشانه :                                                  

  توان هوشمند( محدوده ) اد ارتباطي در دستگاه بيروني بين برد تغذيه وماژول ايرعلت :                                                   
  ملاحظات                                            اشكال رفع روش                                                 بازرسي                     ترتيب به
      زردچنانچه شل است آن را دوباره وارد نمائيد.       بخش خط           ) بين برد منبع تغذيهCN5اتصال سيم ارتباط (             1

  ________________________________________و ماژول ( محدوده) توان هوشمند را بررسي كنيد.              

  ( محدوده) توان هوشمندرا بررسي كنيد.و ماژول   شدن  جريان برق به سيستم ، نمايشگر هاي روي برد منبع تغذيه دستگاه بيروني بعد از وارد 2
  اگر نمايشگر برد منبع تغذيه بطور عادي چشمك مي زند         ماژول ( محدوده ) توان هوشمند تعويض كنيد.     بخش خط قرمز       الف)     

  ثانيه خاموش)اما نمايشگر ماژول(محدوده)        اگر مشكل ادامه داشت، برد منبع تغذيه را دوباره 1ثانيه روشن،1(             
  _______________توان هوشمند عادي كار نمي كند.                                       برد منبع تغذيه را دوباره تعويض نمائيد.             

  بخش خط نارنجياگر نمايشگر روي ماژول( محدوده) توان هوشمند بطور            برد منبع تغذيه را عوض كنيد. اگر مشكل ادامه    ب)          
  را تعويض كنيد.IPMثانيه خاموش)             داشت ماژول توان هوشمند 1ثانيه روشن،1عادي چشمك مي زند (               
  __________________________________________________ا نمايشگر برد منبع تغذيه عادي كار نمي كند.ام             

  برد منبع تغذيه را تعويض كنيد . اگر مشكل ادامه                                                                          VP1ج)         
 داشت ، ماژول توان هوشمند را دوباره تعويض كنيد.                                                                                          

 

              

  EP) نمايش 6( 

موقعيت و 
 CN5مشخصات 

V1برد منبع تغذيه/ ماژول توان هوشمند V4 برد منبع تغذيه/ ماژول توان هوشمند    

VP1 د برد منبع تغذيه/ ماژول توان هوشمن  VP2 ند برد منبع تغذيه / ماژول توان هوشم   
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 ___________________________________________________EP:                                  نمايش نشانه 

    بالاي كمپرسور يترايراد سوئيچ حرا                  :                     علت 
  ملاحظات                                            اشكال رفع روش                                                 بازرسي                     ترتيب به
  10در حداكثر دماي مجاز كمپرسور         اگر شل است آنرا دوباره وارد نمائيد.                             عكس  CN3الف)  موقعيت ورود     1   

  سيم هاي سوئيچ  بالاي برد منبع تغذيه در دستگاه                       

  _______________________________________________________________بيروني را بررسي كنيد.               

  اتصال كوتاه سيم جهشي را برقراركنيد.اگر سوئيچي در بالاي كمپرسور وجود ندارد.                     ب)          

  ______________وجود ندارد._ 1,5تا 1اين عملكرد در واحد                                                                                         

  اگر دماي كمپرسور بسيار بالا است وبوي بدي از آن متساعد مي شود.            2  

              11بصورت قرمز، سفيد         عكس  u,v,wرا در كمپرسور بررسي كنيد.              ترتيب درست سيم هاي   u,v,wالف) سيم هاي          

  _______________و آبي است .اگر اشتباه است آنرا درست كنيد.                                                                                       

  12ژ كنيد تا        عكس ب) فشار گاز سيستم را بررسي كنيد.                                  اگر كمبود فشار موجود است، سيستم را شار        

  _______________________________فشار عادي شود.                                                                                       

  جام دهيد واطمينان ج) جريان هواي دستگاه بيروني را بررسي كنيد تا                   نصب را طبق دستور العمل ها ان        

  كه در ورودي و خروجي دستگاه بيروني مطمئن شويد مانعي وجود ندارد.                                     حاصل كنيد           

  .__________________________________مانعي نيست                                                                                       

  اگر مشكل پس از اتصال كوتاه ازبين رفت ، سوئيچ                دماي كمپرسور  : اگر دما زياد نيست اتصال كوتاه         3   

            CN3 را برقراركنيد.                                                   حرارتي را تعويض كنيد. اگر پس از تعويض سوئيچ  

  حرارتي مشكل همچنان باقي بود، برد منبع تغذيه                                                                                         

  دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.                                                                                       
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  CN3)  ١-١٫۵Pسيم جهشی (
اگر سوئيچ بالای کمپرسور وجود 

برای ندارد می توان از سيم جهشی 
  جايگزين استفاده نمود.

بصورت قرمز  U,V,Wترتيب صحيح سيم های 
  ، سفيد  و آبی است .
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  EA) نمايش 7(
  ___________________________________________________EA:                                          نمايش نشانه 

  :                                         ايراد سنسور جريان برقعلت 
  ملاحظات                                            اشكال رفع روش                                                 بازرسي                     ترتيب به
  _______نشتي مدار گاز سرد كن را بررسي كنيد.               نقطه نشتي را بيابيد و سيستم را دوباره شارژ كنيد.           1     

  13عكس     را ماژول توان هوشمندبرد  است ، 4/0گر ولتاژ بيشتر از ا               2تا پين  5پين : ولتاژ V1دستگاه اينورتر          2     
  روي برد اصلاح ضريب توان را بررسي كنيد:            تعويض نمائيد.                  

  است برد اصلاح ضريب توان را تعويض 4/0اگر كمتر از                                                                                  
  __________________________________نمائيد.                                                                                

  برد منبع تغرپذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.          V2,V3,V4,V5,VP1,VP2دستگاه اينورتر          3    
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  EU) نمايش 8(
  _________________________________________________EUنمايش نشانه :                               

  ايراد سنسور ولتاژ                               علت :
  ملاحظات                                            اشكال رفع روش                                                 بازرسي                     ترتيب به

  14: سيم هاي ارتباط بين        الف) چنانچه شل است آن را دوباره وارد نمائيد.       عكس V1دستگاه اينورتر              1     
  برد منبع تغذيه دستگاه بيروني و ماژول           ب) اگر پس از اتصال دوباره مشكل همچنان پا                       
  رابررسي كنيد.               برجاست، برد منبع تغذيه فضاي باز را تعويض نمائيد. CN5هوشمند  توان                   

  مشكل دستگاه بيروني ج)اگر پس از تعويض برد منبع تغذيه                                                                              
  همچنان پابر جاست. ماژول توان هوشمند را تعويض نمائيد.                                                                              

  برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.     V2,V3,V4,V5,VP1,VP2دستگاه اينورتر             2    

  

  

  

  

V1 هوشمند توان ماژولمنبع تغذيه/ برد

 ورودی
CN5 

دکني را بررسی  
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  تغيير مي يابد. E9نمايش داده مي شوند وسپس به  P0,P9( ابتدا E9) نمايش 9(
  ____________________________E9وسپس نمايش   P0,P9نمايش نشانه :                                                      

  ايراد ماژول توان هوشمندعلت :                                                       
  ملاحظات                  اشكال رفع روش                                                                           بازرسي                     ترتيب به
  15عكس            ايراد اگر ورودي اتصال درست وبدون      نكردهوقتي كمپرسور هنوز شروع به كار الف)      مجدداسيستم را    1

  راه اندازي كنيد ،        و يا چند ثانيه از شروع به كار آن مي گذرد       است ، ماژول توان هوشمندرا تعويض كنيد.    
                         ______________________________________________بررسي كنيد.اتصال آن را كد محافظت روي            
  16اگر پيچ ها شل است آنها      عكس        دستگاه بيروني )مطمئن شويد ماژول1ب     نمايشگر را بررسي       ب)زماني كه      
  را سفت كنيد.          هاي رادياتور محكم نصب شده روي پرهبر         دستگاه در        P0كنيد ، ابتدا كد    

  ________________________است. وسيليكون يكنواخت پخش شده است.نمايش مي دهد.          حال كار               

  ، سيتم را دوباره شارژ كنيد.و)فشار سيستم راچك كنيد.       اگر فشار كم است 2ب          P0است                                  
  .    اگرفشار زياد است كمي از گاز سيستم را كم كنيد                                            نمايش                                             
        ي       دستگاه را طبق موقعيت تعيين شدهمطمئن شويد مانعي بر سر راه هوا)3مي دهد.           ب                                

  دستگاه فضاي بيرون وجود ندارد.                در دفترچه راهنما نصب كنيد و مطمئن                                          
  شويدورودي وخروجي دستگاه فضاي باز                                                                                                 

  _____________.بدون مانع هستند                                                                                                 

  ماژول توان هوشمند را تعويض كنيد.       همچنان )موارد بالا عادي است اما مشكل4ب                                       
  ______________________________________________ه دارد.ادام                                                   

  الف) وقتي كمپرسور هنوز شروع بكار نكرده      اگر اتصال مشكلي ندارد ، ماژول توان هوشمند              دستگاه را مجددا     2
  راتعويض كنيد.        ويا چند ثانيه از شروع به كار آن مي گذرد                  ، راه اندازي كنيد   
  __________________________________________اتصال آن را بررسي كنيد.              كد محافظت روي      
        نمائيد. ) حالت گرمايش و سرمايش طبيعي هستند.    ماژول توان هوشمند را تعويض1ايشگر را بررسي   ب) وقتي مدتي    بنم   
    * مطمئن شويدبعد        اگر شل است) اگر حالت سرمايش يا گرمايش غير عادي   2از شروع به كار     ب      P9كنيددر ابتدا   
  آن را دوباره         ازتعويض ماژول توان     نمايش مي دهد.      دستگاه گذشته      است ، سيم كشي كمپرسور را بررسي كنيد.  

                           يد.            هوشمند، سيلكونوارد كن                                                           نمايش    P9باشد                             
  __است. انجام شدهمي دهد.                                                                                                                             

  دستگاه را مدتي خاموش بگذاريد و    P9ج) اگر كمپرسور را ناگهاني دوباره راه اندازي كنيد، مجددا كد                             
  نمايش داده مي شود. زيراسيستم سرمايش ناپايدار است.               بعد از مدتي دوباره روشن كنيد.                            
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اي سيم هاي انته U,V,W به ترتيب   
داراي رنگ هاي آبي و سفيدو قرمز هستند

يد.سيليكون را يكنواخت پخش كن  

 اگر پيچ شل است ، در عمل انتقال حرارت
، خلل وارد می کند وبه اجزای دستگاه 

 آسيب می رساند.
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 E0,E5) نمايش 10(

  ___________________________________________E0,E5نمايش نشانه :                                          

  ايراد ارتباط  بين دستگاه داخلي و.بيرونيعلت :                                         
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به

  ه شدنمايش دادE0,E5دقيقه آن را تحت نظر بگيريداگر در كل مدت  10در ابتدا سيستم را مجددا به برق متصل كنيد و به مدت 
  :را انجام دهيد 7تا  1به ترتيب 

  قرمز17عكس                برد كنترل دستگاه فضاي داخل            اتصالات دستگاه فضاي داخلي وفضاي بيروني را بررسي كنيد.             1
  را تعويض كنيد. ترمينال هاي فاز ونول در هر دودستگاه بايد درست به هم متصل                  
   E0شوند . ولتاژ در ترمينال هاي فاز و نول را پيش از نمايش            
  ____________________________________________________بررسي كنيد، اگر ولتاژ صفر است.           

  زرد17عكس                اه داخلي راتعويضاصلي دستگ PCBاگر ولتاژ فاز و نول نرمال است ، ولتاژ بين ترمينال نول و شماره                 2
  ) دستگاه فضاي باز را اندازه بگيريد، اگر تغيير ولتاژ بين          نمائيد.1يك (           
  ____________________________________________________________ولت است.    24- 0          

  زرد17عكس                برد منبع تغذيه دستگاه فضاي باز را   ولتاژ بين ترمينال نول و شماره        اگر ولتاژ فاز ونول عادي است ،         3
  ) دستگاه بيروني را اندازه گيري كنيد،اگر تغيير ولتاژ بين     تعويض كنيد.1يك (          
  __________________________________________________ولت نرسيد. 24ولت بودو به  12تا  0         

  اصلي دستگاه داخلي را تعويض  PCBاگر ولتاژ فاز نول عادي است ، ولتاژ بين ترمينال نول وشماره        اول         4
  كنيد و اگر مشكل همچنان ادامه داشت           بدون ) دستگاه بيروني را اندازه گيري كنيد، اگر ولتاژ1يك (         
  ___تغيير است.                                                                    برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.         

  دستگاه بيروني را تحت نظر بگيريد: نمايشگر روي برد منبع تغذيه*      ۵
  قرمز17عكس              را      PFCرا بررسي كنيد:         اگر دچار آسيب شده اند ، برد PFCالف) اگر نمايشگر خامو ش است ، برد          
  ) والمنتهاي        را تعويض نمائيد.FRDپين هاي پل يكسو ساز ، ديود پر سرعت(          
  ________________________وصل نشده باشند. IGBTو  خرابي و يا قطع را بررسي كنيد، تا دچار شكستگي ،         

  زرد 18عكس                 برد منبع تغذيه را تعويض نمائيد.                   آسيبي وجود ندارد، ولتاژ جريان مستقيم بين     ب )اگر          
          DC+و‐DC  است. ولت 300را بررسي كنيد، اگر ولتاژ حدود __________________________________     

  زرد18عكس               ج) اگر آسيبي وجود ندارد، ولتاژ جريان مستقيم بين                برد اصلاح ضريب توان را تعويض نمائيد.           
          DC+و‐DC .را بررسي كنيد، اگر ولتاژ صفر است _________________________________________                                               

  مشكلاگر ابتدا ماژول توان هوشمند را تعويض نمائيد                        اگر مشكل با روش هاي بالا قابل حل نيست         6
  فضاي داخلي ،اصلي دستگاه PCBهنوز پابر جاست                                                                                         

  ويض نمائيد.برد منبع تغذيه و برد اصلاح ضريب را تع                                                                                        
  هر دو را از يك سري توليد نصب نمائيد.در غير اينصورت  تست اوليه دستگاه رخ داده است             اگر اين ايراد در نصب و     7 

  مطمئن شويد كه برد كنترل دستگاه داخلي  و ماژول اينورتر       
  دستگاه بيروني از يك سري توليد هستند.        



٢٢ 
 

  
          

  
  

  

  

  

  

ضريب توان را بررسی کنيد.برد اصلاح   
 ، ديود پر سرعتRFD،پين های پل يکسو ساز ،

 المنت های .IGBTرا از نظر آسيب ديدگی 
 ويا قطع ووصل شدن بررسی کنيد.

ولتاژ جريان مستقيم بين 
DC+,DC‐ 

 را بررسی کنيد.
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  EE) نمايش 11

  __________________________________________________________EE:                 نمايش نشانه 

  استفاده در روش هاي الكترونيكي) پاك شده باشد(نوعي از حافظه خواندني كه مي تواند EEPROMدر ايرادعلت :                     
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  19الف ) دستگاه را خاموش نموده و مجددا روشن نمائيد ،                  آن را مجددا محكم نمائيد.              عكس           1  

               EEPROMاگر مشكل همچنان ادامه دارد مطمئن شويد كه              
  در دستگاه فضاي داخلي شل نباشد ويا نادرست نصب نشده باشد.              
  20ب) دستگاه را خاموش نموده و مجددا روشن نمائيد ،                     آن را مجددا محكم نمائيد .             عكس             
  EEPROMشويد كه  اگر مشكل همچنان پا برجاست مطمئن            
  ________________________________در دستگاه فضاي باز شل نباشد ويا بطور نادرست نصب نشده باشد.           

  اصلي دستگاه داخلي را تعويض نمائيد. PCBابتدا       مشكلي ندارد :                             EEPROMچنانچه نصب          2 
  اصلي دستگاه داخلي مشكل ادامه داشت:     برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد. PCBاگر پس از تعويض         3 

  

 نصب اشتباه  

EEPROM 

اهنصب اشتب  

EEPROM 
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 P0) نمايش 12

  _____________________________________________________P0نمايش نشانه :                           

  موتور با فركانس متغير( سرعت چرخش متغير) كاركرد علت :                          
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  ))نمايش مي دهد. P0سيستم را خاموش ومجددا روشن نمائيد  وكد روي نمايشگر را چك كنيد ابتدا   ((
  22ساگر زماني كه كمپرسور براي چند ثانيه شروع بكار كرد                 اگر اتصال ورودي درست بود ،               عك         1 

  و يا حتي شروع بكار نكرده، اين كد نمايش داده شد،                  ماژول توان هوشمند را تعويض كنيد.            
    _______________________________________________درستي اتصال كمپرسور را بررسي كنيد.              

  زماني ظاهر شد كه دستگاه در حال كار است: P0اگر            2
  23اگر پيچ ها شل است آنها را            عكس             الف) بررسي كنيد كه ماژول توان هوشمند دستگاه بيروني     2           
  ئيد.بر روي پره هاي رادياتور محكم نصب شده باشد و سيليكون               مجددا  محكم نما           
  ____________________________________________________بطور يكنواخت پخش شده است.           

  اگر فشار كم است سيستم را دوباره شارژ گاز نمائيد واگر زياد است ان را كم كنيد. ب) فشار سيستم را چك كنيد         2          
  دستگاه را طبق موقعيت تعيين شده در دفتر راهنماج) بررسي كنيد مانعي بر سر راه تهويه دستگاه بيروني نباشد            2         
  عادي سيستم شود.                              نصب نمائيد و  مطمئن شويد ورودي و خروجي هوا  حرارت دهيكه باعث تغيير         

  ______.به راحتي انجام مي شوددستگاه بيروني                                                                                                 

  د ) اگر موارد بالا عادي  و بدون ايراد هستند اما مشكل ادامه دارد          ماژول توان هوشمند را تعويض كنيد. 2         
  

  

u,v,wانتهای سيم های  ب به ترتي 
قرمز و سفيد وآبی هستن.

ها محکم نباشد می تواند در اگر پيچ 
و به   انتقال حرارت خلل وارد کند

.اجزای دستگاه آسيب وارد کند  



٢٥ 
 

  P1) نمايش 13
 _______________________________________________P1نشانه :                                   نمايش 

  علت :                                    محافظت در برابر ولتاژ زياد و كم
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  اگر از اين ميزان بيشتر باشد، محافظت             260تا  160ولتاژ منبع تغذيه را چك كنيد . بايد بين             1  

  ___________________) باشد.                                                         عادي بشمار مي رود.ACولت (                

  23ژ بين ترمينال فاز ونول دستگاه بيروني را چك كنيد،         اگر از اين ميزان بيشتر باشد ، محافظت       عكسولتا           2  
  ___________________) باشد.                              عادي بشمار مي رود.ACولت ( 260تا  160بايد بين                

  اگر ولتاژ عادي است:                                                    برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.           3 

  

 P2) نمايش 14

  __________________________________________P2نشانه :                                            نمايش 

  محافظت در برابر جريان زياد                                        علت :    
   ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  را بررسي كنيد، شايد بدليل             خازن آسيب ديده و يا موتور فن آسيب ديدهموتور فن دستگاه بيروني              1  

  وياخازن             را تعويض نمائيد.محافظت در برابر گرماي زياد متوقف شده باشد               
  ______________________________________________________آن دچار آسيب شده باشد..              

  برد منبع تغذيه را تعويض كنيد. VP1براي               برد منبع تغذيه و يا ماژول توان هوشمند آسيب ديده            2  
  ماژول توان هوشمند را تعويض كنيد. V1,VP2,V4است.                                                                    براي                
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  P4) نمايش 15
  _____________________________________________________P4نشانه :                       نمايش

  علت :                       محافظت در برابر دماي بيش از حد جريان خروجي
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  بررسي كنيد مانعي بر سر راه ورود وخروج هواي                عمليات نصب را طبق راهنما انجام دهيد              1  

  و مطمئن شويد مانعي بر سر راه جريان هوا          دستگاه بيروني وجود نداشته باشد.                                      
  _______و خروجي دستگاه بيروني وجود ندارد.ورودي                                                                                           

  ______________اگر كم است آنرا مجددا شارژ كنيد.    كسري گاز تبريدي را بررسي كنيد.                                     ٢  

  24بررسي كنيد سنسور دماي جريان خروجي جابجا             سنسور دماي جريان خروجي را تعويض نمائيد.  عكس            3  
  .درجه سانتيگراد)25كيلو اهم/ 20( ،دچار قطع ووصل و يا قطعي مدار نشده باشد               

  ____________________ مقاومت هاي سنسور جريان خروجي به جدول مقاومت رجوع كنيد.براي ديدن باقي               

  آسيب ديدگي برد كنترل                                         برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.          4  

   

  P5) نمايش 16
  _______________________________________________________P5نشانه :                        نمايش 

  علت :                        محافظت از تابع خنك سازي در حالت كولر
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  بررسي كنيد مانعي بر سر راه ورود وخروج هواي                عمليات نصب را طبق راهنما انجام دهيد              1

  انعي بر سر راه جريان هوادستگاه بيروني وجود نداشته باشد.                               و مطمئن شويد م                 
  _______و خروجي دستگاه بيروني وجود ندارد.ورودي                                                                                           

  _______________شارژ كنيد.كسري گاز تبريدي را بررسي كنيد.                            اگر كم است آنرا مجددا              ٢

  25عكس  ) و سنسور دماي لوله    IRTاتاق (بررسي كنيد سنسور دماي جريان خروجي جابجا             سنسور دماي             3
  )دستگاه داخلي را تعويض نمائيد.IPT(كوئل               ،دچار قطع ووصل و يا قطعي مدار نشده باشد.               

  درجه سانتيگراد) 25كيلو اهم/ 5ميزان مقاومت رزيستور هاي دو سر سنسور دماي دستگاه داخلي را اندازه گيري كنيد. ( 
  ___________________________براي ديدن باقي مقاومت هاي سنسور جريان خروجي به جدول مقاومت رجوع كنيد.  

  آسيب ديدگي برد كنترل                                        برد كنترل دستگاه داخلي را تعويض نمائيد.           4 
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  P6) نمايش 17
  ___________________________________________________P6نشانه :                                نمايش 

  محافظت در برابر گرماي زياد در حالت كولر         علت :                       
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب به
  ي                عمليات نصب را طبق راهنما انجام دهيدبررسي كنيد مانعي بر سر راه ورود وخروج هوا              1  

  دستگاه بيروني وجود نداشته باشد.                               و مطمئن شويد مانعي بر سر راه جريان هوا                 
  _______و خروجي دستگاه بيروني وجود ندارد.ورودي                                                                                           

  ______________كسري گاز تبريدي را بررسي كنيد.                            اگر كم است آنرا مجددا شارژ كنيد.             ٢  

  بررسي كنيد سنسور دماي جريان خروجي جابجا             سنسور دماي كوئل دستگاه  بيروني را تعويض نمائيد.              3  
  26).                              عكس درجه سانتيگراد25كيلو اهم/ 5،دچار قطع ووصل و يا قطعي مدار نشده باشد (               
  ____________________ براي ديدن باقي مقاومت هاي سنسور جريان خروجي به جدول مقاومت رجوع كنيد.              

  آسيب ديدگي برد كنترل                                         برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض نمائيد.          4  
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  P7) نمايش 18
  ___________________________________________________P7نشانه :                       نمايش 

  علت :                       محافظت در برابر گرماي زياد درحالت بخاري
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب هب

  بررسي كنيد مانعي بر سر راه ورود وخروج هواي                عمليات نصب را طبق راهنما انجام دهيد              1
  و مطمئن شويد مانعي بر سر راه جريان هوا        دستگاه بيروني وجود نداشته باشد.                                        

  _______و خروجي دستگاه بيروني وجود ندارد.ورودي                                                                                           

  _______________اگر كم است آنرا مجددا شارژ كنيد.كسري گاز تبريدي را بررسي كنيد.                                         ٢

  27) و سنسور دماي لوله      عكسIRTبررسي كنيد سنسور دماي جريان خروجي جابجا             سنسور دماي اتاق (            3
  را تعويض نمائيد.)دستگاه داخلي IPT،دچار قطع ووصل و يا قطعي مدار نشده باشد.               (كوئل               

  درجه سانتيگراد) 25كيلو اهم/ 5ميزان مقاومت رزيستور هاي دو سر سنسور دماي دستگاه داخلي را اندازه گيري كنيد. ( 
  ___________________________براي ديدن باقي مقاومت هاي سنسور جريان خروجي به جدول مقاومت رجوع كنيد.  

  آسيب ديدگي برد كنترل                                        برد كنترل دستگاه داخلي را تعويض نمائيد.           4 

  
  P8) نمايش 19

  ________________________________________________________P8نشانه :                        نمايش 

  محافظت كمپرسور در برابر دماي بالا و يا دماي پائين فضاي خارجعلت :                        
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب هب

  باشد، كمپرسور نمي تواند           عملكرد محافظتي عادي Cدرجه  -1زماني كه دماي بيرون               1  
  C+ درجه 30در حالت كولر كار كند،همچنين اگر دماي بيرون                   
   _________________نمايش مي دهد.   P8باشد كمپرسور نمي تواند در حالت بخاري كار كند و كد محافظتي                 

  28عكس      اگر سنسور دچار تغيير مقاومت        با كمك مولتي مترمقاومت دوسر     اگر دما بصورت بالا نمي باشد            2  
  ) را اندازه بگيريد.            ، قطع ووصل ويا قطعي مدار شدهCN1سنسور دماي ورودي دستگاه بيروني (               
  ____________) به جدول مقاومت رجوع نمائيد.                   است ، آن را تعويض نمائيد.Cدرجه25كيلو اهم/5(               

  اگر پس از تعويض سنسور مشكل ادامه دارد:                           برد منبع تغذيه دستگاه بيروني را تعويض كنيد.                   3 
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  P9) نمايش 20
  __________________تغيير مي كند.) E9نمايش مي دهد بعد به  P9 /P0( اول  P9نشانه :                        نمايش 

  علت :                        ايراد ماژول توان هوشمند به سبب ضربه ويا كوبيده شدن
  ملاحظات                       اشكال رفع روش                                                                      بازرسي                     ترتيب هب

  نمايش مي دهد.  p9سيستم را خاموش و مجددا روشن نمائيد ابتدا كد                1  
  29عكس          اگر زماني كه كمپرسور براي چند ثانيه شروع بكار كرد                   اگر اتصال ورودي درست بود ،                 
  و يا حتي شروع بكار نكرده، اين كد نمايش داده شد،                      ماژول توان هوشمند را تعويض كنيد.        

  ________________________________________________كمپرسور را بررسي كنيد.درستي اتصال        

  نمايش مي دهد.  P9پس از شروع بكار دستگاه و گذشت مدتي كوتاه               2 
  30الف) اگر كولر يا بخاري عادي عمل مي كند :  ماژول توان هوشمند را تعويض كنيد( حتما با سيليكون آب بندي كنيد)عكس2 
  .ب) اگر كولر و بخاري غير عادي عمل مي كند:     سيم كشي كمپرسور را بررسي كنيد اگر شل است آن را مجددا سفت نمائيد2
  .نمايش مي دهد P9كمپرسور را خاموش و به سرعت ان را روشن كنيدنيز كد محافظتي             3

  اگر سيستم كولر ناپايدار است                          دستگاه را براي مدتي خاموش بگذاريد و دوباره ان را روشن نمائيد.         

  

  

  

  

  

  



٣٠ 
 

  
  . خطاهاي ديگر 2
  
  )دستگاه داخلي عادي كار مي كند اما دستگاه بيروني كار نمي كند. تحليل علت :1
  

  :كنيد به ترتيب ذيل عملاگر كد خطا نمايش داده شده است ، طبق همان دستورات عمل كنيد واگر كدي نمايش داده نمي شود 
  

ثانيه بعد از توقف  15ثانيه پيش از كمپرسور به راه مي افتد و  5فضاي باز بطور عادي كار مي كند( اين فن  الف) اگر فن دستگاه
كمپرسور از كار مي افتد) ممكن است به اشتباه تصور كنيد دستگاه بيروني كار نمي كند زيرا سرعت كار كمپرسور پائين است و يا 

  راچك كنيد تا از شارژ سيستم مطمئن شويد. شارژ سيستم كم است. بنابر اين كولر وبخاري
ب) مطمئن شويد كه مقاومت هيچ كدام از سنسور هاي دما دچار نوسان نيست( به ضميمه جدول مقاومت رجوع شود) و اگر 

  اينگونه است سنسور دما را تعويض كنيد.
 دستگاه را خاموش و غير اينصورت در برد كنترل دستگاه فضاي داخلي لحيم شده است در JP3ج) مطمئن شويد كه سيم كشي 

  وسپس دستگاه را مجددا روشن كنيد وكد محافظتي نمايش داده شده را بررسي كنيد وطبق راهنما عمل كنيد. آن را لحيم كنيد
  د)سيم كشي  واتصالات برد مدار دستگاه هاي داخلي وخارجي را بررسي كنيد وسيم ها را محكم كنيد.

  
  از كار كردن ناگهان متوقف مي شود. تحليل علت :) دستگاه بيروني مدتي پس 2
  

  اگر پس از توقف كدي نمايان شده است طبق راهنماي همان كد عمل كنيد درغير اينصورت به ترتيب ذيل عمل كنيد:

به  W,V,Uانتهای سيم های 
  ترتيب قرمز و سفيد وآبی هستند.



٣١ 
 

است ويا  الف) ولتاژ منبع تغذيه را بررسي كنيد و همچنين تغيير ولتاژ حين روشن شدن دستگاه را بررسي كنيد، اگر ولتاژ ناپايدار
  دچار نوسانات شديد است منبع تغذيه را بررسي كنيد و اگر مشكلي نبود به مرحله بعد عمل كنيد.

ب)سنسور هاي دما را بررسي كنيد( جهت پارامتر ها به ضميمه رجوع شود) مطمئن شويد مقاومت ان تغيير نكرده  ويا دچار قطع 
  تعويض نمائيد ودر غير اينصورت به مرحله بعد عمل كنيد. ووصل ويا قطعي مدار نشده است اگر اينطور بود آن را

ج) اتصال مدارهاي منبع تغذيه ومدارهاي دستگاه هاي داخلي و بيروني را بررسي كنيد . سيم ها را محكم كنيد وچنانچه مشكلي 
  وجود ندارد به سراغ مورد بعدي برويد.

در برد كنترل دستگاه داخلي را بررسي كنيد. اگر دچار مشكل است آن را لحيم كنيد ودستگاه را  JP3د) لحيم كاري سيم جهشي 
  خاموش وروشن كنيد وكد محافظتي نمايش داده شده را چك كنيد ومطابق دستورات مربوط به كد عمل نمائيد.

  ه)گاز سيستم را بررسي كنيد اگر كم است آن را شارژ كنيد.
  
  ن شدن تكان مي خورد. تحليل علت :) دستگاه در حين روش3
  

الف) از اتصال درست دوشاخه دستگاه اطمينان حاصل كنيد( براي مثال ممكن است سيم اتصال به زمين به جاي سيم خنثي وصل 
  شده باشد.)

  ب) ترمينال هاي مدار هاي دستگاه هاي داخلي  و بيروني را بررسي كنيد و مطمئن شويداتصال كوتاه رخ نداده است .
ج) مطمئن شويد برد مدار دستگاه بيروني ، ترمينال ها وسيم هاي منبع تغذيه آسيب نديده باشند و يا دچار اتصال كوتاه نشده 

  باشند.
اتصال  د) مطمئن شويد كه پل يكسو ساز در كنترلر دستگاه بيروني دچار اتصال كوتاه نشده باشد( براي پل به ضميمه رجوع كنيد.)

  از احتمالا سبب بروز خطاي تكان ولرزش دستگاه خواهد شد.كوتاه در پل يكسو س
  
  ) دستگاه كلا كار نمي كند. تحليل علت :4
  

  اگر كد خطا نمايش داده شد طبق دستورات همان كد عمل نمائيد در غير اينصورت به ترتيب ذيل عمل كنيد:
  

غير اينصورت منبع تغذيه را بررسي كنيد.اگر مشكل الف) مطمئن شويد كه دوشاخه به برق متصل است و از آن تغذيه مي كنددر 
  از آن نبود به سراغ فيوز كنترلر برويد و اگر دچار مشكل است فيوز را تعويض كنيد در غير اينصورت به سراغ مورد بعد برويد.

ست سنسور ها را ب) مطمئن شويد مقاومت سنسور ها در دستگاه هاي بيروني و داخلي دچار تغيير نشده باشند  اگر اينگونه ا
  تعويض كنيدو در غير اينصورت به مرحله بعد عمل كنيد.

ج) از ارتباط بين دستگاه بيروني و داخلي اطمينان حاصل كنيد. روش عملكرد همانند زماني است كه دستگاه داخلي بطور عادي 
  كار مي كند ودستگاه بيروني كار نمي كند.
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  ضميمه يك

1  .PCB  اصلي دستگاه داخلي  

  

  
  

  

 سيم جهشی برای انتخاب حالت کار

 رله پاور ديگری بعنوان جايگزين وجود ندارد.سيم جهشی برای انتخاب حالت کار

رله کنترل هيتر برقی
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  ( برد نمايشگر + برد پاور درايو)BLبرد دستگاه داخلي  واحد ايستاده اينورتر 

  

برد منبع تغذيه دستگاه بيرونی -٢
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  اصلاح ضريب توان برد -3

  
  ماژول توان هوشمند -4
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  2ضميمه 

  
  

ولتاژ دوسر 
 سنسور

ولتاژ دوسر
 سنسور

ولتاژ دوسر 
سنسور

 درجه دما درجه دما  مقاومتدرجه دما
کيلو اهم

مقاومت
کيلو اهم

 مقاومت
کيلو اهم   
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  سنسور دماي گاز خروجي

  

 دما / ميانه/ حدقل مقاومت حداکثر مقاومت   / ميانه/ حدقل مقاومتحداکثر مقاومت دمادما حدقل مقاومت     / ميانه  /   حداکثر مقاومت
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  3ضميمه 

  برچسب روي برد كنترل دستگاه بيروني واحد اينورتر

 
 
 

 اتصال برد کنترل ربرچسب کانکتو تبرچسب توضيحا  برچسب رله ملاحظات

)سيم فاز ورودی پاور(جريان متناوب  

سيم نول ورودی پاور ( جريان 
 متناوب)

 ۴حداقل بايد 
ورودی ذخيره 

 داشته باشيم

 سيم ارتباط با دستگاه داخلی 

 سيم ارتباط با زمين 

  سيم فاز خروجی بعد از فيلتر  کنترل رله

  سيم نول خروجی بعد از فيلتر برای تشخيص چند 
و  p5‐1سيم از 

p5‐2  استفاده
  کنيد.

  +DCورودی  

 ‐DCورودی  

  +DCخروجی  

 ‐DCخروجی  

 خروجی شير چهار راهی

 خروجی فن دور بالای دستگاه بيرونی

 دستگاه بيرونی پائينخروجی فن دور

 خازن فن دستگاه بيرونی

  Uخروجی کمپرسور فاز 

 Vخروجی کمپرسور فاز 

 Wخروجی کمپرسور فاز 
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  ماژول  + DCورودی 

  ماژول  ‐ DCورودی 

 PFCبرد  مثبتورودی يکسو شده 

  )AC( پل ورودی مستقيم 

(  PFCبرد منفی ورودی يکسو شده 

  )ACپل ورودی مستقيم 

  PFCسطح مشترک جريان القائی 

  PFCدر  +DCخروجی 

 PFCدر  ‐DCخروجی 

  بيرونی فن دستگاه DCسوکت موتور

  سنسور دمای دستگاه بيرونی

  سنسور دمای لوله خروجی

  سنسور دمای لوله مکش

  کمپرسورترموستات بالای 

  ماژول توان هوشمند

  ماژول توان هوشمند

برد اصلاح ضريب 
 PFCتوان

برد اصلاح ضريب 
 PFCتوان

برد اصلاح ضريب 
 PFCتوان

برد اصلاح ضريب 
 PFCتوان

برد اصلاح ضريب 
 PFCتوان

  خروجی برق کليد منبع تغذيه

سيگنال ارتباطی منبع تغذيه وبرد 
  ماژول

  سيگنال کنترل شير انبساطی الکترونيکی

  PFCارتباط بين منبع تغذيه وبرد 

  PFCارتباط بين برد ماژول وبرد 

  سوکت شير انبساطی الکترونيکی

  گرمايش کمکی پايه

CN4B  روی  بر

  ماژول توان هوشمند

CN5B  بر روی ماژول
  توان هوشمند

CN6B  بر روی ماژول

  توان هوشمند

CN9C برد  بر روی

  PFCاصلاح ضريب توان

CN8B  برد بر روی

 PFCاصلاح ضريب توان
CN8B   

  ( برد ماژول)
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  ( اصلاح ضريب توان)PFCهشدار در مورد تعويض برد هاي 

  
  .دستورالعمل تعويض ماژول اينورتر1
  

  حين تعويض ماژول اينورتر ، تكنسين بايد دقت كافي نسبت به كيفيت گريس حرارتي داشته باشد.
  جزئيات دقيق دستور العمل تعويض به شرح ذيل است :

  
قديمي و ذرات خارجي را با پارچه اي نرم و تميز خارج كنيد. هميشه از گريس حرارتي الف/ پيش از تعويض ماژول ، حتما گريس 

  يا گريس سيليكوني تعيين شده از طرف كارخانه يا خدمات پس از فروش استفاده كنيد. ازمواد بي كيفيت استفاده نكنيد.
  

كاردك پلاستيكي استفاده كنيد. ابتدا كمي  ب/ حتما گريس را به صورت نازك ، صاف و يكنواخت اعمال كنيد وبراي اينكار از
گريس به وسط محلي كه بايد گريس كاري شود بماليد وسپس با كاردك در كل سطح پخش كنيد. ضخامت گريس با توجه به 

ميليمتر براي مساحت هاي بزرگتر  0,3ميليمتر براي مساحت هاي كوچك و  0,1تفاوت در تراز بودن سطحره رادياتور مي بايست 
  د.باش
  

  كار گريس پر كردن فاصله و پسباندن سطح است، بنابر اين ايده ( هرچه بيشتر بهتر ) صحيح نيست.توجه : 
  
پيش از قرار دادن ماژول گريس كاري شده به طور صاف بر روي پره رادياتور و بستن پيچ ها، ابتدا ماژول را با كمي حركت رفت  ج/

د. هنگام بستن پيچ ها واستفاده از پيچ گوشتي برقي ، پيچ گوشتي چرخشي متر دار وبرگشتي به طور كامل در جاي خود قرار دهي
يا آچار چرخشي  مواظب باشيد صفحات رادياتور آسيب نبينند. پيچ ها را به اندازه كافي سفت كنيد. ميزان چرخش لازم براي 

  بستن پيچ ها بسته به نوع ماژول متفاوت است.
  

  اژول:د/ نكاتي براي بستن پيچ هاي م
  
نيروي اعمالي به همه پيچ ها بايد به صورت يكسان  وكاملا يكنواخت باشد، در غير اينصورت ، تراشه سيليكون درون ماژول بر اثر  -

  فشار تغيير شكل خواهد داد كه به معناي صدمه ديدن ماژول است. بنابر اين 
  

  ترتيب بستن پيچ ها را حتما رعايت كنيد. -
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داراي دو پيچ هستند (مانند نمونه) ابتدا پيچ يك وبعد پيچ دو را تا نيمه سفت كنيد و در مرحله عد پيچ يك را  در ماژول هائي كه
  تا آخر و سپس پيچ دو را تا آخر سفت كنيد.

  

ترتيب 
  سفت كردن پيچ ها

ازآنجا كه ماژول ،قطعه با ارزشي است ، هيچ گاه آن را در مجاورت دستگاه مغناطيسي قرار ندهيد ويا بوسيله ابزرا  تذكرات ديگر :
الكترواستاتيك به آن ضربه نزنيد. اگر انگشت خودتان باردار است آن را به ماژول نزنيدو بويژه دست زدن به پورت ترمينال  سيگنال 

  ول از داخل گردد. در صورت ممكن از دستگش هاي الكترو استاتيك استفاده كنيد.مي تواند به راحتي سبب آسيب ماژ

   اصلاح ضريب توان. دستور العمل تعويض برد 2

، يكسو كننده وپره هاي رادياتور قرار گيرد. پرخش لازم براي پيچ IGBTالف/ كاغذ عايق مي بايست بين ديود قدرت ، 
kgf/cm0,5+- 7 ذ عايق بطور كاملا صاف بر روي رادياتور ، آن را شل نكنيد واگر شل شد پيش از است .پس از قراردادن كاغ

  از روي رادياتور پاك كنيد.سفت كردن مجدد ان پيليسه هاي آلومينيوم را 

داراي پره رادياتور نصب يا تعويض مي كنيد، حتما گريس حرارتي را بطور  PFCب/ همچنين وقتي برد اصلاح ضريب توان 
  كنيد. يكنواخت پخش

  . دستور العمل تعويض برد منبع تغذيه دستگاه بيروني3

الف/ ميزان جريان الكتريكي در بخش ها و قطعات دستگاه بيروني بسيار بالا است. اين كنترلر با ايزولاسيون نسبي طراحي شده و 
  كنيد.بسياري از مدارها با جريان بسيار بالا گراند شده اند بنابر اين نكات ايمني را رعايت 

  ب/ از آنجا كه مدار جريان بالا نزديك مدار جريان پائين قرار دارد، حين انجام تعميرات به نكات ايمني توجه كنيد.
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ج/ از آنجا كه خازن الكتروليتي بزرگي بر روي برد منبع تغذيه وجود دارد، هميشه مقدار زيادي الكترون باقي مانده تا مدتي پس از 
مي شود. بنابراين پيش از انجام هر كاري به اندازه كافي صبر كنيد تا كل خازن تخليه شود. تخليه خاموش شدن دستگاه تخليه 

ثانيه به طول مي انجامد. براي تخليه دستي نيز مي توانيداز يك رساناي بارگير مثل آهن الكتريكي كه بايد بين 30كامل حدودا 
DC_, DC+ امل ، از مولتي متر قرار داده شود، استفاده كنيد. پس از تخليه كRX10K   براي اندازه گيري استفاده كنيد. عقربع بايد

  ابتدا صفر را نشان دهدو به تدريج به سمت بي نهايت برود در غير اينصورت خازن دچار آسيب شده است.

ملا اطلاع حاصل در مورد موقعيت مدارها ، موقعيت هر جزء از سيستم  و عملكرد هر يك كا د/ پيش از انجام هرگونه تعميرات
  نمائيد.

ه/ شروع اندازه گيري آن هم بلافاصله پس از رويت برد مدار كاري غير عملي است. استارت مجدد مستقيم ان هم به همين صورت 
  غير ممكن است. اين كار به برد آسيب مي رساند.

ود كنترلر آسيب خواهد ديد. حين باز و/ ترتيب قرارگيري سيم هاي دستگاه بيروني وداخلي بسيار مهم است وچنانچه رعايت نش
  كردن پيچ ها مواظب باشيد پيچي روي برد مدار يا جعبه كنترل الكتريكي نيفتد واگر اين اتفاق افتاد به سرعت آن را برداريد.

  



٤٢ 
 

    1        

  

 u,v,w ترتيب درست سيم هاي 
.بصورت قرمز،سفيد وآبي است  

 CN3 ١٫۵تا  ١سيم جهشی 
د اگر سوئيچ بالای کمپرسور وجو

ندارد می توان از سيم جهشی برای 
 جايگزين استفاده کرد.

V5 

Vp2  ذيهتغبرد منبع   

Vp1  ذيهبرد منبع تغ  

V1  هبرد منبع تغذي  

V4  هبرد منبع تغذي  

Vp2/V4ماژول توان هوشمند 

V1ماژول توان هوشمند 

Vp1ماژول توان هوشمند 


