
2آزمایش شماره 

رانشان می دھد. برای اندازه گیری R1درشکل زیر آمپرمترجریان مقاومت-1
جداکرد وھرباردر مسیر R1باید آمپرمتر رااز شاخھR3وR2جریان مقاومتھای

قرار دھیم.R3وR2مقاومتھای

I1=I2+I3I3I2I1
.62+1.10mA1.10mA.62mA1.72mA عملی
62+1.10mA1.10mA.62mA1.72mAوریئت

ت شده را در ئمداری مطابق شکل زیر مونتاژنمایید. سپس جریان ھای قرا-2
.جدول یادداشت نموده
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I3=I2+I1I3I2I1
.64+1.58mA2.22mA1.58mA.64mA عملی
.62+1.58mA2.18mA1.58mA.62mAوریئت

مداری مطابق شکل زیر مونتاژ نموده و قانون جریان کیرشھف را تجربھ نموده -3
.نتیجھ را درجدول یادداشت نمایید

I3=I1+I2I3I2I1
.98+.16mA1.18mA.16mA.98mAعملی
.97+.16mA1.16mA.19mA.97mAوریئت
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ه و در جدولی مانند قانون جریان کیرشف رانیز برای مدار زیر تجربھ نمود-4
بل تھیھ نماید. آزمایش حالت ق

4IR3IR
2IR1IRIکل

عملی5.483.082.164.5015.08
تئوری5.453.072.144.4415.18
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