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روش جبهه كار طولاني

انجاماي صفحهو نازك افقي، نسبتاً هاي لايهدر استخراج روش اين�
.گيرد مي
دنباله هاي گالري گروهدو بين پانل عرضدر كار جبهه روش ايندر�
با)Retreated( پسرويا)Advanced( پيشرو صورتبه لايه
.گيردمي انجام سقف كامل تخريبباو عرضكم هاي برش

قدرتي نگهداري هاي سيستماز استفادهبا كار سينه سقف�
)Powered Supports(شودمي نگهداري حفاظتي چتر بصورت.
دادههل جلوبهو كردهكم ارتفاع نگهداري برش،هر استخراجاز بعد�
.شودمي داده ارتفاع افزايش مجدداًو شود مي
.نامندمي Goafيا Gobرا تخريب منطقه�
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Longwall mining in coal and soft rock (after Hamrin, 2001).
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نحوه آماده سازي

بلوك تعداديبهآن تقسيمو معدني ماده داخلدر راهروهايي انشعاب�
.شودمي ناميده)Panel( پانلها بلوكازيكهر�
Tail( تهويه تونل بالايي، راهرويبه� gate(پاييني تونلبهو )head

gate or main gate(شودمي گفته ونقل حمل تونل.
ارتفاع اختلاف برسد، بيشتريا درجه30به لايه شيبكه صورتيدر�

ثقل نيروي كمكبه معدني موادو شودمي زياد پايينيو بالايي راهروي
.كنندمي حركت پايين به
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ترتيب عمليات استخراج در روش جبهه كار طولاني
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ماشين آلات استخراج در روش جبهه كار بلند

Shearer(شيررلودر1) loader(:
بكار)آلمان جزءبه(اروپايي كشورهايو آمريكادر بيشتر ماشين اين�

.شودمي گرفته
90تا60 عمقبا هايي برشو كندمي حركت زنجيري ناو روي�

.كندمي ايجاد سانتيمتر
.كنندمي عبور راحتيبهها گسلازو هستند انعطاف قابل�
.است متر 4/5تا 1/2 ماشين اينبا استخراج قابل ضخامت�
ازبودن ارزانوبالا پذيري انعطاف،بالا اعتماد قابليت،بالا راندمان�

.است شيررلودرها مزاياي
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Plow( رنده ماشين2) or Plough(
شبيهو گرفت قرار استفاده مورد آلماندر 1940 سالدر ماشين اين�

.است گاوآهن
سانتيمتر18تا5 برش عمق�
مي محدود متوسط ضخامت دارايياو نازك هاي لايهبهآن كاربرد�

)متر 1/8تا 0/6(.شود
.است ثانيهدر متر4تا1ها رنده حركت سرعت�

1112

و نقل در روش جبهه كار بلند تجهيزات حمل

.شودمي استفاده ثابت ناواز عموماً درجه30از بيشتر هاي شيبدر�
ناوزنجيرياز معمولاً پرتوليد كارهاي جبههو كمتر هاي شيبدر�

.شودمي استفاده
AFC((Armored( زنجيري ناو� Face Conveyor)ناو نوعي

رويبر زغال ماشينو شودمي استفاده بلند كار جبهه روشدركه است
.گيردمي قرار آن
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نوار نقاله
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انواع تجهيزات نگهداري در روش جبهه كار بلند

Wooden( چوبي نگهداري1) support(
Friction( اصطكاكي هاي پايهاز استفادهبا نگهداري2) props(
Hydraulic( هيدروليكي هاي پايهاز استفادهبا نگهداري3) props(
Powered( قدرتي نگهداري4) support(
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جهت استخراج در روش جبهه كار بلند

Advance( پيشرو جهت1) longwall(

Retreating( پسرو جهت2) longwall(

18

19

انواع روش هاي ايجاد كارگاه مورب

پلكانييا نواري روش1)

معكوس پلكاني2)

اي اره دندانه3)

اي حفره4)

20

روش نواري1)

جهتدر معدني مادهاز)Strip( نوارهايي حفاري اكيپ روش ايندر�
.شودمي ايجاد پلكاني حالتو كرده استخراج پايينبه شيب

.است استفاده قابل نوارهااز محدودي تعداددر فقط حفاري شكل اين�
.رسدمي عدد4به حداكثر نوارها تعداد سقف بودن سالم صورتدر�
طولاز متر20تا10 توانمي شيفتهردرو متر3تا1 برش عرض�

.كرد استخراجرا كار جبهه
تا5 فواصلدرراآنسر پشت كار، جبههاز متر چند پيشرويازپس�

.كنندميپر بالايي تونل طريقاز سپسو كوبي تخته متري 10
عرض همزمان، نوارهاي تعداد افزايش علتبه حفاري روش اين�

.شودمي ايجادآن نگهداريو سقف كنترل مشكلو شده بيشتر كارگاه
.نداردچندانيكاربردواستقديميروش�
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روش نواري

پلكاني معكوس2)رسدمي روزدرتن 100تا80به روش ايندر استخراج مقدار�

مي انجام كار سينهدر هايي پله ايجادبا افقي حفاري روش، ايندر�
انجام است درجه45از بيش آنها شيبكه هايي لايهدر روش اين.گيرد
.گيرد مي
بنابراين.شودمي ايجاد كارگاهدر كار محل زيادي تعداد روش ايندر�

.يابدمي افزايش توليد
غلتيدن عرضكم هاي پلهدر زيرا شود نمي كمتر متر2ازها پله عرض�

ها پله عرض.كندمي تهديدرا دست پايين كارگران شده، استخراج زغال
باعثو شده زياد بكر زغالبر وارد بار زيرا شود نمي بيشتر متر6 از

.شودميآن شكستن
و هوا عبور راهتا باشدمي متر2تا 0/5 ريز خاكتاها پله دندانه فاصله�

.نشود مسدود افراد
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نيزپلهعرضطول،افزايشبا.استمتغيرمتر6تامتر2/5ازپلهطول�
.يابدمي افزايش

در يابدمي كاهش حفاري اكيپ تعداد پله طول افزايشبا همچنين�
بر وارد بار ديگر طرفاز.يابدمي كاهش توليد مقدارو سرعت نتيجه
.يافت خواهد افزايش نگهداري وسايل

.يابدمي افزايش سازي آماده زمان مدتها پله تعداد افزايشبا فقط�
.استآن مناسب تهويه روش ديگر مزاياياز�
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پلكاني معكوس
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ابعاد پله ها در روش پله كاني معكوس

اي3) روش دندانه اره

كار جبهه قرارگرفتن طرزدر معكوس پلكاني روشبا روش اين فرق�
.دارند قرار اره دندانه شكلبهكه است

است متمايل پايين سمتبه كني زغال پيشروي جهت�
نشده انباشتهها گوشهدر گاز بسته، هاي گوشه وجود عدم دليلبه�

.شودمي انجام بهتر تهويه عمل بنابراين
خاكريزتا كار سينه فاصله روش ايندر معكوس پلكاني روش برخلاف�
لايه استخراج لذا است كمتر كمربالا نگهداري بدون سطح نتيجهدرو

سقوط ارتفاع همچنين.است پذير امكان سست كمرهايبا زغال هاي
.است كمتر غبار گردو ايجادو شده خرد كمتر زغال لذا كمتر، زغال
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روش دندانه اره اي

28

اي4) روش حفره

جبهه طولدرو بوده مستقيم كار سينه استخراج شروعدر روش ايندر�
كلدر متر1تا 0/5 عمقبهو متر 1/5تا1 طولبه هايي حفره كار

.شودمي ايجاد لايه ضخامت
طرفبه برش عمق اندازهبهو گرفته قرارها حفره داخلدر كارگران�

.ميكنند استخراجرا زغال پايين
كوتاه علتبه نگهداري وسايل مصرفدر جويي صرفه كارگران، ايمني�

.است روش اين مزاياياز ريز خاكو كار سينهخط بين فاصله بودن
اين است، مشكل سخت زغال داخلدرها حفره ايجادكهجاآناز�

شودمي برده كاربه نرم هاي لايه براي فقط روش
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روش حفره اي

30

) Shortwall mining(روش جبهه كار كوتاه

در بيشترو آمد وجودبه آمريكا معادندر 1972 سالدر روش اين�
.شودمي گرفته بكار استراليا

به.است طولاني كار جبهه روشو پايهو اتاق روش بينابين روش اين�
نگهداري تجهيزاتازو پايهو اتاق استخراجي تجهيزاتازكه طوري
.شودمي استفاده طولاني كار جبهه

است طولاني كار جبههاز كمتر كوتاه كار جبهه طولكهجاآناز�
بنابراين است كمتر طولاني كار جبههبه نسبت نيزآن نگهداري تجهيزات

قابليت راحتيبه ميتوانو دارد نياز كمتري اوليه گذاري سرمايه به
.كرد آزمايش بلند كار جبههبه پايهو اتاق تبديل بكارگيري
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تقسيم يك كانسار به پانل هاي جبهه كار كوتاه
32

) Shortwall mining(روش جبهه كار كوتاه
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محاسن روش نسبت به روش جبهه كار طولاني

است برخوردار بالايي پذيري انعطافاز سيستم1)
.است كمتر سازي آماده هزينه2)
.دارد نيار كمتري گذاري سرمايهبه3)
شكستگيو عوارض تاثير تحت كمتر كارگاه طول بودن كوتاه علتبه4)
.گيردمي قرار ها


