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)Sublevel Caving(روش تخريب در طبقات فرعي

يا فلزي مواددر قائمبه نزديكيا قائم كانسارهايدر روش اين�
.رودمي كاربهرو پايين صورتبه غيرفلزي

خرد بالادستي صورتبه فرعي طبقات بين معدني مواد روش ايندر�
.ريزندمي فرعي طبقات داخلو شوند مي
مادهباو شده تخريب كمربالااز مقداري معدني ماده تخليه هنگام�

.شودمي رقت ايجاد باعثو شودمي مخلوط معدني
در.باشد اقتصادي عملياتكه يابدمي ادامه حديتا معدني ماده تخليه�

.يابدمي افزايش رقتحدآناز بيشترو كاهش بازيابيحدآناز كمتر
حمل اصلي افقبه معدني ماده هاي دويلو رمپ توسط فرعي هاي افق�
.هستند متصل نقلو
و اصلي سازيهاي آماده همه زمين سطحتا كمربالا تخريب علتبه�

.شودمي ايجاد كمرپاييندر فرعي
2

روش تخريب از طبقات فرعي
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مراحل آماده سازي روش
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)Top Slicing(روش برش از بالا

.باشدمي فرعي طبقات روش ايجاد منشاء روش اين�
مناسب ضعيف سقف شرايطبا افقي ضخيم كانسارهاي براي روش اين�

.است
.است شدن منسوخ حالدركم توليدو زياد هزينه علتبه امروزه�

نحوه آماده سازي روش برش از بالا

معدني ماده سرتاسردر نقلو حمل تونل حفر1)
افرادو معدني مواد انتقال براي هايي دويل حفر2)
نقلو حمل تونل موازاتبه بالادر تونليك حفر3)
كمربالاتا تونل انتهايدواز برهايي ميان حفر4)
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)Top Slicing(روش برش از بالا

7

نحوه استخراج روش برش از بالا

و.شودمي استخراج آنها موازاتبه هايي برش برها ميان حفرازپس�
استخراج معدني مواد.يابدمي ادامه دويل سمتبهها برش اين استخراج

 يابدمي انتقال معدني ماده دويلبه تونل واز تونلبه اسكريپر توسط شده
كلاهكو ستوندو شامل چوبي هاي قابازها برش نگهداري براي�

.شودمي استفاده
تيرهاي توسطكف رسيد كافيحدبه برش استخراجكه اينازپس�

دارند نام)mat(پوشكفكه تورسيميو تختهو)Timber( چوبي
.شودمي پوشيده

منفجريا كشيده سقف نگهدارنده چوبي هاي ستون پوشي،كفازپس�
.شودمي فراهم سقف تخريب امكانو شوند مي
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نحوه استخراج روش برش از بالا
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تونليك حفربا جديد برشيك بالايي، برش كامل استخراجازپس�
كف زيردر مستقيم طوربه كمرپايين موازاتبهيا امتداددر سازي آماده
.شودمي آماده استخراج براي پوش

مزاياي روش برش از بالا
ها لنگه بازيابي براي مناسب خوب، بازيابي بالا، ايمني�

معايب روش برش از بالا
طولاني، سازي آماده پايين، راندمان سوزي، آتش احتمال زمين، نشست�

ازكم مكانيزاسيونو روش بودن انتخابي عدم سازي،كف گيربودن وقت
.است روش معايب

12

روش تخريب بلوكي 

روباز روشباها هزينهو توليد نظرازكه است مقياس بزرگ روشي�
.كندمي رقابت

دوهر لذا.شوندمي تخريب باطلههمو معدني مادههم روش ايندر�
.باشند داشته خوبي تخريبي قابليت بايستي

زمينبد شرايط تحت معدني ماده بزرگ هاي توده براي روش اين�
.رودمي كاربه)سست(شناسي

.استآن تخريبو معدني ماده زيربري روش اين مبناي�
متر1000از بيش سطحبا هايي بلوك صورتبه معدني ماده منظور بدين�

200تا 100 ارتفاعو متر60تا50 طول متر،50تا30 بين عرض( مربع
.كنندمي سقوط خود وزن نيروي تحت موادو شودمي زيربري)متر
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روش تخريب بلوكي سنتي
14

)Shield Methods(روش سپري

و.گرديد ابداع شوروي مهندسيناز يكي توسط بار اولين روش اين�
.است)متر15تا 3/5( ضخيمو شيبپر هاي لايه مخصوص

آماده سازي روش

و متر 250تا 200 ابعادبه قطعاتيبه لايه امتداد جهتدر كانسار تقسيم�
Rib( كناري هاي لنگه توسط آنها كردن جدا pillar(
به آنها كردن جداو متر30تا24 طولبه قطعاتيبه قطعههر تقسيم�

متري2 هاي لنگه كمك
سمتبه پاييني راهروياز متر6تا4 فاصلهبه دويل سرييك حفر�

نوار سرييكبه قطعه تقسيمو زغال لايه داخلدر بالايي راهروي

15

دوبيناستخراجآندنبالبهونصبسپركارگاه،سازيآمادهازپس�
مي ادامه پايين طرفبهو شودمي شروع)متر30تا24 عرضدر( لنگه
.يابد
مجاور سپردواز باشد متر10از بيش لايه ضخامتكه موارديدر�

.شودمي استفاده

ازثقل نيروي تحت تخليهو بالا راندمان،استخراج سهولت،بالا ايمني�
است روش مزاياي

زياد چوب مصرفو سپر گيركردن امكان،گير وقتو زياد سازي آماده�
.است روش معايب از)برشهردر سپر بازيابي عدم علتبه(

16
)Shield Methods(روش سپري
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جزئيات مربوط به سپر نگهداري
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نحوه ايجاد حفاري در روش سپري

19

ماشين هاي حفر دويل در روش سپري


