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)Sublevel stoping(روش استخراج از طبقات فرعي

چالاز استفادهباكه قائم كار سينهبا است بالادستي روشيك روش اين
.شوندمي خرد شودمي انجام فرعي هاي افقاز آنها انفجاركه هاي
و كرده حركت پايين طرفبه ثقل نيرويبا كارگاه داخلدر معدني ماده�
.گرددمي تخليه نقلو حمل گالري از
روش اينبا معدني موادكل%3و زغالي غير مواد%9 حدود آمريكادر�

 است مقياس بزرگ هاي روش جزء روش اين گرددمي استخراج
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روشبه نسبت روش اين كارگاه داخلدر پرسنل حضور عدم علتبه�

.دارد نياز كمتري نگهداريبهاي انبارهو پايهو كارگاه هاي

كار فرعي طبقات شده حفاظت قسمتدر آتشباريو چالزني پرسنل�

تور بولت، راكاز باشد نگهداريبه نياز طبقات ايندر اگرو كنند مي

.شودمي استفاده بكسل سيمو شاتكريت سيمي،

:شودمي گرفته بكارها سيستم ايندر چال آرايش نوعدو�

Ring(اي پره آرايش1) Drilling(

Parallel(موازي آرايش2) Drilling(
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ابعاد كارگاه در روش استخراج از طبقات فرعي

از نقلو حملو آتشباري پارامترهاي سنگ مكانيك ملاحظاتبر علاوه�
.باشدمي كارگاه ابعاد انتخابدر عمده مسائل

ارتفاعو متر90 حداكثر كارگاه طولو متر30تا6 بين كارگاه عرض�
.باشدمي متر90 حداكثرو متر70تا40 كارگاه

تا2 فرعي طبقات تعداد، متر25 حداكثرو متر15تا7 طبقههر ارتفاع�
.باشدمي عدد4
در متعددي كارگاههايو باشد بزرگ معدني ماده كانساركه صورتيدر�

هايي پايه زمين، كنترل برايكه است مرسوم باشند گرفته قرارهم كنار
هاي پايه كارگاه، طرفدو مرزي هاي پايه شود گذاشته كارگاه بين

كارگاه بالايدر تاج هاي پايهو كارگاه پاييندر آستانه،
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