
مزاياي معماري 
انعطاف طرح

سهولت در هماهنگ نمودن 
يا کابلها با ابعاد هندس ي طرح

بازشوهاي دال

اي قابليت استفاده در پلانه
نامنظم 

امکان ايجاد بازشوهاي بزرگ 

در اصلاحات آينده



مزاياي معماري 

تتسهيلات براي تأسيسا

ر قابليت بيشتر جهت عبو
تاسيسات و لولهها 

عملکرد حجميشدن بهينه 
فضا



مزاياي معماري 

دهانة بلند

امکان ايجاد دهانه هاي 
مسلح بلندتر نسبت به بتن

درصد50معمولي تا 

بهره گيري از دهانه هاي 
وسيع بدون ستون



مزاياي معماري 

سطح زيرين سقف به 
صورت تخت

ايجاد شرايط مناسب براي   
لت پارتيشن بندي فضا به ع

عدم وجود آويز تيرها

آرماتورهاي برش ي و خمش ي 
متصل کننده سقف به 

ستون و ديوار 



مزاياي سازه اي

کنترل تغييرشکل
بهصورت " بار متعادل "ايجاد 

در خلاف Upliftيک نيروي 
جهت ثقل

ي از امکان کنترل تغييرشکل ناش 
س بهره برداري، با تغيير ميزان پ

کشيدگي



مزاياي سازه اي

دالهاي نازک تر

کاهش ضخامت دال نسبت 
شتر به دهانه بعلت سختي بي
از وتغيير شکل کمتر  ناش ي

پيش تنيدگي



مزاياي سازه اي

کنترل ترک

کنترل ترک خوردگي کف

ون دستيابي به ساختمان بد
ترک در صورت طراحي 

درست

افزايش طول عمر سازه با 
جلوگيري از نفوذ آب وآب 

بند بودن بتن 



مزاياي اقتصادي

کاهش ارتفاع طبقات

کاهش ضخامت کل سقف  
به علت حذف آويز تيرها

کاهش وزن مرده ساختمان و 
مصالح مصرفي

افزايش مقاومت در برابر 
يآتش سوز



مزاياي اقتصادي

افزايش مساحت در ارتفاع 
يکسان

 يکاهش ستونها و فضاها
پرت

افزايش طبقات در ارتفاع

محدود



مزاياي اقتصادي

سازة سبکتر

صرفه جويي در حجم بتن 
مصرفي ناش ي از افزايش 
لة کارائي مقاطع بتني بوسي

پس تنيدگي

ه کاهش بيشتر هزينه ها ب
علت سازه و فونداسيون 
کترسبکتر ناش ي از دالهاي ناز

نصرفه جويي در بت% 20

صرفه جويي در % 60

آرماتور 

صرفه جويي در % 50

الب بندي قائمق



مزاياي ويژه

ساخت سريع

صرفه جويي

دوام

افزايش کارايي سيستم در زلزله

کاهش هزينة کل طي ساخت و بهره برداري



اشکال متداول در دالهاي پس کشيده

دال تخت.1

دال تخت نواري.2

دال تخت صلب با کتيبه.3

دال تيرک دار.4

دال مجوف دو طرفه.5

دال و تير.6



































به روشساخت تيرهاي پيش تنيده
طره اي آزاد

تا50متداولدهانهبهپيوستهپلهايجرايا
(متر400حداکثر)متر150

ساختروش:
  پيش ساختگي

بتن درجا



:مراحل ساخت 

اجراي سيستم شالوده  -1
اجراي پايه هاي پل-2
اجراي قطعات اوليه روي پايه ها  -3

تأمين گيرداري به کمک کابل قائم يا پايه موقت  
(طره اي )ساخت قطعات بعدي و اتصال آنها به قطعات اوليه -4
اجراي درز دو انتهاي کنسول و پيوستگي عرشه در هر دهانه -5
اصلاح سيستم تکيه گاه-6



اتصال قطعات با استفاده از

  کابل نصب
ليد برشي  ک

چسب
کابلهاي مورد استفاده شامل

 (  نصب ) کابلهاي فوقاني
 (  يکسرگي ) کابل هاي تحتاني



اتصال قطعات اوليه به پايه ها

کابل قائم

پايه موقت
کاربردهاي ديگر

  پيش تنيدگي خارجي در تعمير و تقويت





یدگیش تنیپینمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



یدگیش تنیپینمونه ها



یدگیش تنیپینمونه ها

يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها



يدگيش تنيپينمونه ها










































































