
























بررس ي اجمالي پروژه مخازن نفتي اميديه 



:پروژه مشخصات
هزار بشکه500: ظرفيت مخزن 

متر35.85: ارتفاع 

متر71: قطر در تراز فونداسيون 

متر56: قطر در تراز سقف 

متر مکعب4460: بتن فونداسيون 

تن900: آرماتور فونداسيون 

متر4848: غلافهاي پيش تنيدگي فونداسيون 

(  زير سقف)متر 0.6و ( در پايين ديواره)متر1.5: ضخامت ديواره 



 متر مکعب5835: بتن ديواره

تن815: آرماتور ديواره 

متر16143: غلافهاي پيش تنيدگي ديواره 

 عدد16: تعداد ستون ها

 متر1.5: قطر ستونها

 متر مکعب890: بتن ستونها

 تن265: آرماتور ستونها

 متر مکعب1535: بتن سقف

 تن200: آرماتور سقف



فيتعر 

:است که يبتن خودترازبتن

در حالت تازه ، خود متراکم

ب و ترکيه ، فاقد عين اوليدر سن

رش ، مقاوم در برابر عوامل مخربيبعد از گ



اتيخصوص

يريگيخودجا

يعدم جداشدگ

مقاومت در برابر انسداد

ونيبراسياز به ويعدم ن

يانسانيرويکاهش ن

يشتر نسبت به بتن معموليدوام ب



ايمزا

ونيبراسيحذف و

در تراکم آرماتور بالايزيبتن ر

ساخت مطلوب سطح تمام شده

ت قالبهايو موقعيدر طراحيريانعطاف پذ

کاهش مدت ساخت

يانسانيرويکاهش ن

نه هايکاهش هز



تعريف قالب لغزنده

حرکت قالبي است  که با استفاده از سيستم محرک جلو برنده يا بالا برنده جهت

.، بدون باز و بسته کردن کامل قالب ،عمل مي نمايد(لغزاندن)قالب 



مزايا

افزايش سرعت اجرا

کاهش هزينه

سهولت استفاده در ارتفاع

سهولت استفاده در مقاطع يکنواخت

سهولت استفاده در مقاطع غير يکنواخت منظم



معايب و مشکلات اجرايي

دقت بالا در طرح اختلاط

دقت بالا دربتن ريزي

عدم امکان توقف  بتن ريزي

پيش بيني تمهيدات لازم جهت بتن ريزي مستمر











































































آئين نامه مرجع براي مطالعات و طراحي

آئين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

(بخش الحاقي به آئين نامه بتن ايران ) 250نشريه شماره 





روش طراحي

 طراحي در حالات حدي شامل حالت هاي حدي نهايي و
بهره برداري



ضرائب ايمني جزئي
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دگينيروي پيش  تني( تغييرات ) افتها

افتهاي کوتاه مدت

 (قطعات پس کشيده ) افت اصطکاک بين کابل و غلاف
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افت کشش در محل گيره
افت ناشي از کوتاه شدن الاستيک بتن



افت هاي دراز مدت

افت ناشي از جمع شدگي بتن

افت ناشي از وارفتگي بتن

csPE 4

ccyPE 5



افت ناشي از وادادگي فولاد
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دگيافت کل پيش تنيدگي در روش پس کشي
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يدگيافت کل پيش تنيدگي در روش پيش کش
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تغيير شکلهاي حدي

 0035/0تغيير شکل نهايي بتن

01/0تغيير شکل نهايي فولاد



جمع شدگي بتن
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وارفتگي بتن
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مقادير حداکثر کشش در کابل ها

در زمان جک زدن

پس از افتهاي کوتاه مدت

پس از کليه افتها

pup ff 75.0

pupi ff 8.0

pupe ff 65.0



حالت حدي بهره برداري

  کنترل قطعات از جهت تنش فشاري
مؤثر و محدوديت تغيير شکل پيش کششي براساس مقطع

هموژن



مقادير تنش هاي حدي

حد تنش تحت شرايط اجرايي

حد تنش تحت شرايط بهره برداري دائمي

حد تنش کششي در سازه هاي حساس

حد تنش در حالت هاي ديگر

cf6.0

cf5.0

0

tf6.0



پيش تنيدهطرح و محاسبه قطعات
طرح در حالت حدي

حالت حد نهايي 

حالت حد بهره برداري 

حالت حد بهره برداري -1

مقطع مؤثر-

مقطع هموژن-

بار گذاري حالت سرويس-

كنترل تنشها-

در حالت اجرا-

در حالت سرويس-

تنشهاي حدي-

مقاومت فشاري 6/0:   فشار -

صفر: كشش -

كلاسهاي  طراحي



حالت حد نهايي-2

روش آناليز

خمش مركب-محاسبا ت خمش ي

تغيير شكلهاي حدي

0035/0:   بتن

01/0:  فولاد

تنشهاي محاسباتي

9.0بررس ي پايداري
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طراحي براي برش

 كنترل فشار
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افتهاي پيش تنيدگي

افتهاي كوتاه مدت-1

افت اصطكاك بين كابل و غلاف -1-1

افت كشش درمحل گيره ها-1-2




