
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای خمشی
 شکل 𝚰فلوچارت طراحی اعضای خمشی در مقاطع 

 شروع

b )برابر نصف عرض بال)در رابطه فشردگی 

𝑏

𝑡
=

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤
545

√𝐹𝑦
 

 

 خیر

 A مقطع غیر فشرده بلی

𝒅

𝒕𝒘
≤
𝟓𝟑𝟔𝟓

√𝑭𝒚
 

 

 خیر

تعیین لنگر موجود و تخمین تنش 

 𝑭𝒃)خمشی مجاز)

 انتخاب مقطع از اشتال

 بلی

 مقطع فشرده

B 

B 

(𝐿𝑐)1 = 
635𝑏𝑓

√𝐹𝑦
  

(𝐿𝑐)2 =
14×105

(
𝑑

𝐴𝑓
)𝐹𝑦

  

𝐿𝑐 = Min {(𝐿𝑐)1, (𝐿𝑐)2} 

𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑐  

 

 خیر

 بلی

C بدون اتکای جانبی 

 با اتکای جانبی 

𝑭𝒃 = 𝟎. 𝟔𝟔𝑭𝒚 

 اصلاح مقطع

S=
𝑴

𝑭𝒃
 

 پایان فیل از اشتالتعیین پرو

 ادامه دارد...

 1صفحه 
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 اعضای خمشی

 شکل 𝚰فلوچارت طراحی اعضای خمشی در مقاطع 

A 

نورد 

 شده؟

 خیر

 بلی

 تیرورق است
𝑏

𝑡
=

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
≤

795

√
𝐹𝑦

𝐾𝑐
⁄

 

 

 عضو لاغر است خیر

 مناسب نیست
D 

 بلی

𝒃

𝒕
=

𝒃𝒇

𝟐𝒕𝒇
≤
𝟕𝟗𝟓

√𝑭𝒚
 

 

 خیر

 عضو لاغر است

 مناسب نیست

D 

𝒉

𝒕𝒘
≤
𝟔𝟑𝟕𝟎

√𝑭𝒚
 

 

 خیر

 بلی بلی

𝐿𝑏 ≤ 𝐿𝑐  

 

 خیر

C بدون اتکای جانبی 

 2صفحه  ادامه دارد...

 با اتکای جانبی

 بلی

𝑭𝒃 = 𝟎. 𝟔𝑭𝒚 

 اصلاح مقطع

S=
𝑴

𝑭𝒃
 

 پایان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 شکل 𝚰فلوچارت طراحی اعضای خمشی در مقاطع  اعضای خمشی

 3صفحه 

𝜆 =
𝐿𝑏
𝑟𝑇

 

𝐶𝑏 = 1.75 + 1.05 (
𝑀1

𝑀2
) + 0.3(

𝑀1

𝑀2
)2 ≤ 2.3 

𝑟𝑇 = √
𝐼𝑓

𝐴𝑓 +
1
6𝐴𝑤

 

𝑟𝑇 = 1.2𝑟𝑦 

𝝀
𝑩
= √

𝟕𝟐 × 𝟏𝟎𝟓𝑪𝒃
𝑭𝒚

 

𝝀
𝑪
= √

𝟑𝟔𝟎 × 𝟏𝟎𝟓𝑪𝒃
𝑭𝒚

 

 

𝝀 ≤ 𝝀
𝑩
 

 بلی

 خیر

𝑭𝒃𝟏 = 𝟎. 𝟔𝑭𝒚 

E 

 خیر

E 

𝝀
𝑩
≤ 𝝀 ≤ 𝝀

𝑪
 

𝐹𝑏1 =[
2

3
−

𝐹𝑦𝝀
2

1075×105𝐶𝑏
]𝐹𝑦 ≤ 0.6𝐹𝑦 

 بلی

𝐹𝑏1 =
120 × 105𝐶𝑏

𝝀
2 ≤ 0.6𝐹𝑦 

𝑭𝒃𝟐 =
𝟖𝟎 × 𝟏𝟎𝟒𝑪𝒃

𝑳𝒅
𝑨𝒇
≤ 𝟎. 𝟔𝑭𝒚 

𝐹𝑏 = Max {𝑭𝒃𝟏 , 𝑭𝒃𝟐} 

 

 اصلاح مقطع

S=
𝑴

𝑭𝒃
 

 پایان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 𝚰فلوچارت طراحی اعضای خمشی در مقاطع 
 اعضای خمشی

 کنترل برش

ℎ

𝑡𝑤
≤
3185

√𝐹𝑦
 

 بلی

 خیر

 فعلا بماند

𝑭𝒗 ≤ 𝟎. 𝟒𝑭𝒚 
𝑽

𝒅𝒘𝒕𝒘
≤ 𝟎. 𝟒𝑭𝒚 

 کنترل خیز)افتادگی(

≥𝒎𝒂𝒙∆ بار مرده و زنده
𝑳

𝟐𝟒𝟎
 

≥𝒎𝒂𝒙∆ زندهبار 
𝑳

𝟑𝟔𝟎
 


