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کنند. ها استفاده میبرای ارسال و دریافت داده 802.11های سیم از پروتکلهای اترنت بیشبکه

کنند در زمینه نرخ استفاده می 802.11gو  802.11bهایی که از استانداردهای قدیمی دستگاه

ها تنها قادر مگابیت بر ثانیه محدود هستند. این دستگاه 54مگابیت بر ثانیه و  11ها به انتقال داده

 گیگاهرتز کار کنند. 2.4هستند روی باند 

802.11n ها دهد به حداکثر سرعت انتقال دادهفای است که اجازه میپرکاربردترین پروتکل وای

گیگاهرتز دست پیدا کنید. این پروتکل  5گیگاهرتز و  2.4مگابیت بر ثانیه روی هر دو باند  600یعنی 

( که به نام مایمو معروف شده را به کار گرفته و از MIMO) فناوری چند ورودی/ چند خروجی

ای( برای دستیابی ها در جهات مختلف )استریم فاصلهههای چندگانه برای ارسال و دریافت دادآنتن

 کند.به حداکثر کارایی استفاده می

کنند. استفاده می 802.11nهای متصل خانگی امروزی از استاندارد ها و دستگاهفونهای، اسمارتتاپاکثر لپ

شماری دستگاه در اختیار هایی است که تعداد انگشتگزینه خوبی برای خانواده 802.11nدر نتیجه یک روتر 

های گذاری فایلشوند. اما اگر به دنبال آن هستید از شبکه خود برای به اشتراکدارند که به اینترنت متصل می

های استریم های موبایل و دستگاهزیون هوشمند، کنسول بازی، دستگاهبزرگ استفاده کنید و همچنین چند تلوی

چندگانه در اختیار دارید که بدون سیم قرار است به اینترنت متصل شوند در نتیجه به یک روتر قدرتمندتر که 

 دهد نیاز دارید.فای را مورد استفاده قرار میجدیدترین فناوری وای



 

های قبلی در کنند که در مقایسه با پروتکلاستفاده می 802.11acفای از فناوری جدید روترهای وای کلاس

هرتز در  160طور مثال، از پهنای باند وسیع )تا اند. بهای داشتههای قابل ملاحظهبسیاری از موارد پیشرفت

و فناوری  beamforming(، ) تا هشت عدد MIMOای بیشتر های فاصلههرتز(، استریم 40مقایسه با 

برای کلاینت ارسال کند به شکل  broadcastکه به شکل فای را به جای آنهای وایقدرتمندی که سیگنال

را به کار  Multi-User MIMOهمچنین فناوری  802.11acاند. پروتکل کند تجهیز شدهمستقیم ارسال می

که به شکل متوالی میان چند ا پهنای باند به جای آنگیرد. فناوری فوق به این منظور آماده شده است تمی

دستگاه تخصیص پیدا کند به شکل همزمان تخصیص داده شود. این به معنای آن است که چهار کلاینت به 

ها از روتر باشندکه در انتظار دریافت دادهجای آن



 
 ای خاص خود را داشته باشند.توانند استریم دادهمی

 

-MUهای کلاینت باید به مدار استفاده کنید هم روتر و هم دستگاه MU-MIMOکه بتوانید از برای آن

MIMO Wi-Fi  802.11تجهیز شده باشند. شما روترهایac های را با برچسبAC1200, AC1750, 

AC3200 طور مثال، روتری که دهند. بهت روتر را نشان میسرع حداکثر هابرچسب این. کنیدمی مشاهده …و

 5مگابیت بر ثانیه روی باند  1.300گیگاهرتز و  2.4مگابیت بر ثانیه روی باند  450تواند به حداکثر نرخ می



 600به شما سرعت  AC3200رود. یک روتر سه بانده به شمار می AC1750گیگاهرتز برسد یک روتر 

گیگاهرتز ارائه  5مگابیت بر ثانیه را روی هر یک از باندهای  1.300گیگاهرتز و  2.4ند مگابیت بر ثانیه را روی با

کند. اما مهم است به این نکته توجه داشته باشید که روترها به ندرت به حداکثر سرعت اشاره شده در دنیای می

 یی با حداکثر سرعت باشید.کنند. اما اگر به دنبال کارایی هستید باید به دنبال روترهاواقعی دست پیدا می

 


