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 باسمه تعالی

 Altiom Desigenerگزارش کار نرم افرار 

 

 .این نرم افزار داری محیط طراحی شماتیک ومدار چاپی می باشد

 :برای رسم شماتیک به این صورت عمل می کنیم

File → New → Shematic 

 .در پنجره جدید ابزارهای مربوط به رسم شماتیک مشاهده می شود

 را Part گزینه Placeبرای قرار دادن قطعات درصفحه از منو 

 .           انتخاب می کنیم
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 . منتقل میشویمBrowse Libraryبه صفحه ... با استفاده از گزینه 

دراین قسمت کتابخانه های زیادی وجود دارد که می توان قطعه مورد 

 .نظر را در آن پیدا کرد

اگر ندانیم قطعه مورد نظر در کدام کتابخانه قرار دارد از گزینه 

sesarch استفاده می کنیم . 
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 حال اگر نام کامل قطعه مورد نظر را ندانیم نام آنرا در میان                                                                                           

 .وارد می کنیم * نام قطعه*

 

 :منابع ولتاژ و جریان 

 

 برای شبیه سازی مدارات مختلف می توان از این منابع استفاده کرد

باید توجه داشت برای کاربری های شبیه سازی ازقطعاتی استفاده کرد 

 . باشند Simulation دارای Modeltypeکه در قسمت 
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  باشندGND Power Port میشوند باید دارای simulate مداراتی که 

 

 

... اگر بخواهیم مداری را شبیه سازی کنیم وشکل موج و نقطه کار و

 :آن را به دست آوریم به این صورت عمل می کنیم 

Desigen→Simulate →Mixed sim 
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 . گزینه های زیر وجود دارد Analyses setup در سمت چپ پنجره 

General setup                                     

Operating Point Analyses  

Transient Analyses  

General setup مربوط به تنظیمات عمومی می باشد . 

 می توان نوع Collect Data Forدر این قسمت با استفاده از ابزار 

 . را مشخص کردDCتحلیل 

هم چنین می توان سیگنال های مورد تحلیل را در این قسمت تعیین 

 .کرد

Operating Point Analyses مربوط به تحلیل DC می باشد . 

 Transient Analyses هم مربوط به تحلیلAC می باشد . 
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 مقادیر اندازه گیری شده

 می توان برای هر سیم نام گذاری کرد به این Net Lableبا استفاده از

 . ترتیب در هنگام خواندن مقادیر مشکلی نخواهیم داشت
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 PCBکار در محیط طراحی 

 : به این صورت عمل می کنیمPCBبرای طراحی 

File →New →PCB 
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 به ابزار خاص خود احتیاج دارد که قبل از PCBطراحی 

 .آشنایی با آن ها به چند نکته مهم می پردازیم

 :امپریال و متریک

  از واحد هایی چون   Imperialدر روش اندازه گیری 

 .استفاده می شود« داو»,«میل»,«اینچ»

1inch = 1000mill = 1000th 

1inch = 2.54cm = 25.4mm 

200mill = 5.08mm 

100mill = 2.54mm 

50mill = 1.27mm 

1cm = 393.7mill ≈ 400mill ≈ 0.4inch 
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Footprintیک قطعه براساس سیستم متریک  

 

Footprintیک قطعه براساس سیستم امپریال  

 

 

 

 

  :PCBابزار 
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Place→Part 

 انواع دایره ها قسمت اول مربوط به رسم

 (.Arcs)می باشد

Pad برای رسم بالشتک های مسی که 

پایه های قطعات در آن لحیم می شود به 

 . کار می رود

Via برای اتصالات بین لایه ای به کار 

 .می رود

Interactive Routing     به منظور 

 .سیم کشی دستی استفاده می شود

 

 

 :لایه ها

 

TopLayer,BottomLayer به ترتیب برای لایه های مس زیرین و 

 .رویی هستند 

Keepout Layer برای نمایش شکل کلی برد به کار می رود . 

 .خطوط سیگنال از این لایه عبور نمی کند 
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  :PCBرسم 
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 . ابتدا باید اتصالات قطعات را مشخص کرد PCBبرای طرح 

 . استفاده می کنیمNetlistبه این منظور از 

Netlist ها در واقع فهرست پایه هایی است که باید به یکدیگر متصل 

 .شوند

 . به این صورت عمل می کنیم Netlistبرای نوشتن 

 

Desigen→Netlist→Edit Nets 
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. را انتخاب می کنیم Add گزینه Edit Netsدر صفحه 

 

 . ها را ایجاد می کنیم Netlistبه طریق بالا 

 

 . نشان می دهدNetlistاین شکل مدار را قبل از ایجاد 
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 Netlist بعد از ایجاد PCBطرح 

 پایه ها را به یکدیگر وصل Interactive Routingحال با استفاده از 

 .می کنیم

 



WWW.JOZVE.ORG 
 

  :NAND با استفاده ازXORساخت 

سپس با استفاده .  را با توجه به طرح خود آماده می کنیم Netlistابتدا 

 . مسیر ها را ایجاد میکنیم Interactive Routingاز 

 

  :Full adderساخت 
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 (shortcut keys) استفاده از کلید های میانبر PCBدرهنگام طراحی 

 .می تواند در افزایش سرعت ودقت طراحی تاثیر به سزایی داشته باشد

 

 :مسیریابی خودکار

 . استفاده می کنیمAutorouteدر مدارات پیچیده از 

Autoroute→All 

 را ایجاد می کنیم ونرم افزار Netlist ما Autorouteدر تکنیک 

 .اتصالات را به صورت خودکار وصل می کند 

 . تغییراتی ایجاد کنیم Net Layersبرای طراحی برد یک رو باید در 
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 :انتقال طرح مداراز روی شماتیک برروی برد

 

 

 

اگر بخواهیم طرح را مستقیما از روی شماتیک به برد منتقل 

 . به صورت زیرعمل می کنیم ( استفاده نکنیمNETLISTاز)کنیم

 . ایجاد می کنیمSCH.DOC تشکیل داده و در آن یک PROJECTیک 

 . ایجاد میکنیمPCB.DOCپس از طرح مدار و ذخیره آن یک 
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 ازمنو UPDATE PCB DOCUMENTحال با استفاده از گزینه 

DESIGENٍ به صفحه ENGINEERING CHANGE ORDER منتقل  

  .می شویم

 

کرده و     را مشاهده...  در این بخش فهرستی از قطعات و اتصالات و

 VALIDATEبا انتخاب گزینه .  اضافه کنیمPCBمی توانیم آن ها را به 

CHANGES صحت اطلاعات را بررسی می کنیم و در صورت نبود 

 . را انتخاب می کنیمEXECUTE CHANGESخطا گزینه 
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 .بعد از انتقال طرح و چیدمان قطعات باید مسیرها را وصل کنیم

و  (interactive routing)برای این کار می توان از دو روش دستی

 .استفاده کرد (auto route)خودکار
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 . را انتخاب می کنیمauto route all گزینه auto routeازمنو 

  :LED MATRIX 8*8طراحی 
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 سطر و ستون بوده و به صورت دولایه طراحی شده 8این مدار دارای 

 . است

 

 :ساخت قطعه جدید 

اگر بخواهیم در طراحی از قطعه ای استفاده کنیم که در کتابخانه های 

Altiom موجود نیست باید خودمان آن قطعه را طراحی کنیم . 

 . می باشدShematic و Footprintهر قطعه ای دارای دو مشخصه 

 : قطعه به این صورت عمل می کنیم Shematicبرای طراحی 

File→New→Library→Shematic Library 

 ابزار لازم برای طراحی برچسب Shematic Libraryدر صفحه 

 .های شماتیک موجود است 

 

 استفاده می Pinبرای طراحی پایه قطعات از 

 .کنیم 

 

Pin:                                              
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 :تنظیمات مربوط به هر پایه 
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 :در مرحله بعد باید ویژگی های قطعه را مشخص کرد 

Tools→Component Properties 
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 قطعه را طراحی کرده باشیم با استفاده از Footprintاگر از قبل 

 را به Footprinnt می توان Models در قسمت Addگزینه 

Shematicمرتبط کرد . 

 

 می توان Parametter در قسمت Addهم چنین با استفاده از گزینه 

 .را مشخص کرد ...مشخصات سازنده و
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 . می کنیم Compile را ذخیره کرده وآن را Projectپس از اتمام کار

Project→compile Document  
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  :Footprintطراحی 

File→New→Library→PCB Library 

 

 

 

 . می کنیم Compile را PCBپس از اتمام کار 
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