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 منسینام شرکت سازنده مثلا ز -1

  MOT~ 3 ییموتور سه فاز القا کینوع موتور مثلا  -2

موتور  ییموتور که به منظور شناسا کدمخصوص اینامبر  سریال -3

 .شود یدرشرکت سازنده به آن اختصاص داده م

1LE......... 

 شده دیساس آن استاندارد  تولکد استاندارد که موتور برا -4

 IEC/EN 60034 

 

 IP55موتور یپ یآ -5

 19Kgوزن موتور مثلا  -6

 Th.CI. 155(F)موتور یقیکلاس عا**  -7

 همان ایموتور  طیمح یدما -8

Ambient temperature 

- 20  C <=TAMB<= 40 C 

 2ZC3-2606 ها( دوسر موتور اتاقانی)یها نگیریب یشماره  -9

 

 یبازده ودور نام ،یف نوسیتوان، کس ان،یولتاژ، فرکانس، جر -10

 موتور
 

دارد  حیتوض یپلاک  جا یمورد هفتم از موارد ذکر شده رو درباره** 

 که:

 Insulation Class  ای( ی)حرارتیقیعا کلاس                           

 اهردستگاهیموتورها) چیپ میمجاز قابل تحمل توسط س یاز دما عبارتست  

 (یچیپ میس یدارا

 .شودیدرنظر گرفته م درجه سانتی گراد 40 که معمولا طیمح یدما ی بعلاوه

موثر  اریراندمان وطول عمر آن بس یموتور بررو کیکار  یدما نکته :

 است.
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متفاوت درنظرگرفته شده دراستانداردها  یقیعا یاساس کلاس ها نیبرا   

 عبارتنداز:

 : Fیقیعا کلاس

 است. یقیکلاس عا نیتر یعموم که

class(F)=115+40=155C 

 : A یقیعا کلاس

class(A)=65+40=105C 

 : B یقیعا کلاس

class(B)=90+40=130C 

 : C یقیعا کلاس

class(C)=170+40=210C 

 : E یقیعا کلاس

class(E)=80+40=120C 

 : H یقیعا سکلا

class(H)=140+40=180C 

 صورت خواهد بود: نیبد ییدما بینظر ترت از

A 

E 

B 

F 

H 

C 

 155C یبا حداکثر دما F یقیموتور مذکور کلاس عا درباره
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 یقبل از شروع اموزش پلاک خوان

 :میبدون دینکته مهم که با نیچند
 

 ؟ستیچ یولتاژ فاز -11

 ؟ستیچ یخط ولتاژ -12
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 میکن یریدو فاز از سه فاز اندازه گ نیو ولتاژ ب میولتمتر بردار کیاگر    

گفته  یولتاژ ولتاژ خط نیداشت که به ا میولت خواه ۴00تا  380 نیب یولتاژ

 .شودیم

 

 

 

 



 پلاک موتورها یاطلاعات مهم درج شده رو حیتوض

 

6 
کنندگان: محسن جمشیدیان ، علی سعادتیانتهیه   

 

از فازها را نسبت به خط نول اندازه  کیو ولتاژ هر  میولتمتر بردار کیاگر   

ولتاژ ولتاژ  نیداشت که به ا میولت را خواه 230تا  220 نیمقدار ب میکن یریگ

 .شودیگفته م یفاز
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 ) خط نول + یکی از فازها ( یولتاژ فاز یریاندازه گ

 

 

    به سراغ مشخصات برق  دیبا یو خط یولتاژ فاز یریگ ادیبعد از

 .میبر رانیکشورمون ا

 

 :مشخصات شامل  نیا

 

 ولت  ۴00تا  380 یخط ولتاژ

 ولت  230تا  220 یفاز ولتاژ

 هزتز ۵0 فرکانس

 

 

 

 شتریب ایکمتر  یمواقع حت  یدر بعض یو فاز یممکنه ولتاژ خط : نکته

 باشه 

 ولت باشه  215 یولتاژ فاز مثلا

 ولت باشه ۴10 یولتاژ خط ای
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 شروع پلاک خوانی:

 
 

 :میکنیشروع م رانیساخت ا  یموتورها یاول با پلاک ها  

 

 
 

 

 نوشته می شود ولتاژ خطی می باشد.پلاک موتورها  یکه رو یولتاژ : نکته

نوشته  یبهره بردار یبرا  یپلاک موتورها اکثرا دوتا ولتاژ خط یرو : نکته

 .دمختلف کار کنن یداخل کشورها وانندتا موتورها بت می شود

 

 دیبا دیولت دار 220 یولتاژ خطر شده اگ دیپلاک موتور ق یرو نجایا 

 شود. یسر بند مثلث موتور به صورت 

 دولت دار ۴00تا  380 نیب یولتاژ خط رانیا کشور 

ولت  380 یولتاژ خط راگ نوشته شده که پلاک در قسمت ولتاژ یرودوباره 

  .دیکن یستاره راه اندازرا موتور  دیناتویم دیدار
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  یهر حالت، پلاک موتور  یرومتوجه می شویم که راحت  یلیخ پس                  

به اون حالت  دیدرج شده بود با کنارش ولت ۴00تا  380 یکه ولتاژخط

موتور باید به صورت ستاره در ایران راه اندازی  نجایکه ا ی شودسربند

 شود.

 

 

 یعنی یولتاژ خط سنینویپلاک موتورها م یکه رو یولتاژ  نکته:  

تا  380 نیب رانیا یولتاژ خط که می باشد دو فاز نیب لیاختلاف پتانس

 هست. ولت ۴00

  

 پلاک موتور سه فاز یروو  دیریاشتباه نگ یبا ولتاژ فاز را  یخط ولتاژ 

 منظورش با برق تکفازکه  دیفکر کنو ولت  220نوشته  که دینیبب  را

 هست.

 

 

 

 

 

 ایبه صورت ستاره کار کنه  دیموتور با مینیبب میکنیم یسرپلاک بر نیخوب ا 

 مثلث
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 یولت خط 380با ولتاژ را موتور  دهیدخوایولتاژ نوشته شده اگه مقسمت در

  دیکن یمثلث سر بند دیبا دیکن یبهربردار

  دیکن یستاره سربند دیبا دیکن یولت بهره بردار ۶۶0با ولتاژ  دیهخوایاگر م و

 میشیمتوجه م رانیولت برق ا ۴00تا  380 یحالا باز با توجه به ولتاژ خط خوب

 .میکن یبهره بردار را موتور میناتویولت م 380که در حالت مثلث 

 

 

 
    

 

  دیمثلث ببند دیناتویم دیولت دار 230 یپلاک نوشته شده اگه ولتاژ خط یرو

  دیستاره ببند دیناتویم دیولت دار ۴00 یولتاژ خط اگر

 ولت نداره  230 یولتاژ خط  رانیکشور ا 

ی م یموتور ستاره سربند جهیولت داره در نت ۴00تا  380 یولتاژ خط اما 

 شود.
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 دیولت دار 2۴2تا  220 نیب یموتور گفته شده اگه ولتاژ خط نیپلاک ا یرو

  دیمثلث ببند دیتونیم

  دیستاره ببند دیناتویم دیولت دار ۴20تا  380 نیب یولتاژ خط اگه

 یستاره سر بندرا ولت داره پس موتور  ۴00تا  380 یولتاژ خط رانیا کشور

 . میکنیم
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 ولتاژ و فرکانس درج شده  نیپلاک چند نیا یرو 

کدوم فرکانس و  مینیبب میکنیچک م رانیتوجه به مشخصات ولتاژ و فرکانس ا با

 میدیانجام م یداره و به اون صورت سر بند یهمخوان رانیولتاژ با کشور ا

 هرتز  ۵0ولت  380مثلث  

 هرتز  ۵0ولت  ۴00مثلث 

 میکنیم یداره پس موتور مثلث سر بند یهمخوان رانیبا شبکه ولتاژ ا
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 رانیهرتز ا ۵0فرکانس  ااز دوتا فرکانس داره که ما فقط بپلاک موتور ب نیا

 .میکار دار

پلاک موتور  یاگه رو دیتوجه کن گفته شدکه قبلا  یبه همون نکته ا دیبا نجایا 

ولتاژ  یولتاژ اول دینابد باشد، دهیستاره نکش ایولتاژ ها علامت مثلث و  یجلو

 ولتاژ حالت ستاره  یحالت مثلث و ولتاژ دوم

 

 V  230 /400نوشته نجایا

 حالت مثلث  یولتاژ خط 230

 حالت ستاره  یولتاژ خط 400

تا  380 نیب یولت نداره و فقط ولتاژ خط 230 یولتاژ خط رانیکشور ا چون

 شود. یم یولت داره موتور ستاره سربند ۴00
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 د:نکته دار دو موتور پلاک باز دیتوجه کن  

نشده که با توجه به نکته  دهیجلو ولتاژ ها علامت مثلث و ستاره کش اول  نکته

 ولتاژ اول مثلث و ولتاژ دوم ستاره  گفته شدکه قبلا  یا

 50HZ 60HZده است: وم پلاک دوتا فرکانس نوشته شد نکته

 پلاک موتور  لیسراغ تحل میخوب حالا بر

 یبرا ولت 380 یدر حالت مثلث ولتاژ خط 50HZ  گفته در فرکانس پلاک

 خواسته است. یبهره بردار

 یبهره بردار یبراولت ۶۶0 یدر حالت ستاره ولتاژ خط 50HZفرکانس  در

 خواسته است.

بسته پس مثلث  ددار 380 یاما ولتاژ خط دولت ندار ۶۶0 یما ولتاژ خط کشور

 می شود.
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 380 یپلاک پمپ در قسمت ولتاژ درج شده در حالت مثلث ولتاژ خط یرو  

  خواسته شده است. موتور یبهره بردار یولت برا

 موتور یبهره بردار یولت برا ۶۶0 یدر حالت ستاره ولتاژ خط و

 خواسته شده است.

 را موتور هست،ولت  ۴00تا  380 نیکه ب رانیا یتوجه به ولتاژ خط با

در کشور  میحالت مثلث دار  یچون ما فقط ولتاژ خط میکنیم یمثلث  ولت سربند

 ایران داریم.

 



 پلاک موتورها یاطلاعات مهم درج شده رو حیتوض

 

16 
کنندگان: محسن جمشیدیان ، علی سعادتیانتهیه   

 

 

  

 230/400داخل قسمت ولتاژ نوشته شده 

شبکه برق  که در است در حالت مثلث یبهره بردار  یولت ولتاژ خط 230که 

 موتور  میناتویپس نم میولت ندار 230  یولتاژ خط رانیا

 . میکن یمثلث راه اندازبه صورت  رانیبا شبکه برق ارا 

 یخط یولتاژ رانیبرق ا شبکه ، ولت ستاره ۴00قسمت ولتاژ نوشته  داخل

 د.ولت دار ۴00تا  380 نیب

 . میکن یراه اندازستاره به صورت  میناتویم را موتور پس
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 KW 250 منسیموتور برند ز

 ولت  380مثلث نوشته  ولتاژ

 ولت  ۶۶0ستاره نوشته  ولتاژ

 ولت وجود نداره  ۶۶0 یولتاژ خط رانیشبکه برق ا در

  میولت دار ۴00تا  380بازه  نیب یولتاژ خط اما

 380چون  پلاک گفته  میکن یمثلث سر بندبه صورت  میتونیم را موتور پس

 کنیم. یبهربردار تونمیدر حالت  مثلث م ، پسیولت خط
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 50HZروی آن درج شده: که دو فرکانس د نکته دار کیپلاک  نیباز ا 

60HZ  

 هست.  50HZ  رانیبرق ا فرکانس

  .میکار دار 50HZ   ما با قسمت فرکانس پس

 ولت  230مثلث نوشته  ولتاژ

 ولت  ۴00ستاره نوشته  ولتاژ

 ولت هست  ۴00تا  380 نیکه ب رانیا یبا توجه به ولتاژ خط خوب

بهره  را به صورت ستاره موتور،  رانیا یولتاژ خطتوجه به با  میتونیفقط م ما

 . میکن یبردار
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 یکه ما کار شده وجود دارد فرکانس نوشته دود و نکته دار کیپلاک باز  نیا

  .میندار 60HZبه فرکانس 

  کنمیقبول م یولت خط 220قسمت ولتاژ پلاک گفته مثلث  در

 رانیدر ا ما خوب.   50HZ با فرکانس کنمیقبول م یولت خط 380ستاره  ای

  میکن یسر بند میتونیپس مثلث نم میولت ندار 220 یولتاژ خط

 نوشته شده است. ولت  380ستاره  ولتاژ

ولت ستاره  380 میناتویپس مهست ، ولت  ۴00تا  380 رانیا یخط ولتاژ

 .میکن یستاره بند
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 د:پلاک باز دو نکته دار نیا 

کار   50HZنوشته شده که ما فقط با  یفرکانس بهربردار تا اول دو نکته

 .میدار

 380فقط مثلث زده و نوشته  یحالت سربند کیکه فقط  نیا گهیمهم د نکته

 .ولت 

 پلاک موتور ولتاژ ستاره نوشته نشده  یرو اصلا

 باشه  یسربند کیولتاژ و  کیپلاک موتور فقط  یممکنه رو دیتوجه کن پس

 ولت مثلث  380پلاک نوشته  یرو

مثلث  موتور را به صورت میتونیولت پس م ۴00تا  380 رانیا یخط ولتاژ

 .  میکن یبهربردار
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 ولت ۴00در قسمت ولتاژ نوشته مثلث 

 ولت  ۶90ستاره 

مثلث  را  موتور جهیدر نت میولت ندار ۶90 یولتاژ خط رانیدر شبکه برق ا

ولت در  ۴00تا  380 یولت نوشته و ما ولتاژ خط ۴00که  میکنیم یسربند

 .میدار اریدر اخت رانیا

 

 



 پلاک موتورها یاطلاعات مهم درج شده رو حیتوض

 

22 
کنندگان: محسن جمشیدیان ، علی سعادتیانتهیه   

 

 

 

 ولت  ۶۶0ولت ستاره  380در قسمت ولتاژ پلاک نوشته شده مثلث 

را  موتور هست،  ولت ۴00تا  380 نیب رانیا یخط یولتاژ نکهیبا توجه به ا

 .  میبندیمثلث م به صورت

ولت  ۶۶0 یولتاژ خط رانیچون ما در شبکه برق ا دمیببن میناتوینم ستاره

 .میندار

 


