
 افت فشار، تولید انتروپی کمینه سازیپره برمبنای  –طراحی بهینه مبدل حرارتی صفحه 

 با استفاده از الگوریتم ژنتیکمبدل و حجم 

 سایر نویسندگاننام و نام خانوادگی   ،11نویسندگان خانوادگی نامنام و 

 (pt 9 اندازه تايمزست الكترونيكي نويسنده اول )فونت آدرس پ ؛(pt 11نازنين اندازه )فونت بعنوان علمي نويسنده اول، نام موسسه 1
 (pt 9 اندازه تايمز)فونت  آدرس پست الكترونيكي نويسنده دوم ؛(pt 11نازنين اندازه )فونت ب عنوان علمي نويسنده دوم، نام موسسه2

 چكیده

ه سازی انتروپي توليدی، افت فشار و حجم معيارهای بهين. شده است انجامپره  –مبدل حرارتي صفحه طراحي بهينه  در اين مقاله 

پارامتر های اصلي بهينه سازی طول و . نوع پره های مبدل، دندانه دار در نظر گرفته شده است کل مبدل به صورت مجزا بوده است.

شده، افت فشار و . هدف کمينه سازی انتروپي توليد هر پره مي باشند ، ارتفاع و ضخامتطول ،عرض مبدل، تعداد لايه های پره، گام 

در فرآيند بهينه سازی  با در نظر گرفتن قيدهای اعمال شده برروی پارامترهای طراحي و بار حرارتي معين مي باشد. حجم کل مبدل

آناليز حساسيتِ تغيير پارامترهای اساسي طراحي برروی مقادير توابع هدف در  کمک گرفته شده است.پيوسته از ابزار الگوريتم ژنتيک 

 بهينه نيز انجام شده است. حالت
 

                                                           
توجه شود که تنها صفحه اول زير نويس داشته و در ساير صفحات  نام نويسنده مسؤول برای مكاتبه به همراه نشاني و تلفن و نمابر در پاورقي آورده شود. 1

 تنظيم و گنجانده شوند.که تک ستوني است، ه اول تمام اجزای اين صفحه بايد در همين صفحهمچنين  هيچگونه زيرنويسي وجود ندارد. 


